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Indhold

DANSKE KVALITETSTRAILERE

-

Kvalitetstrailere siden 1975

Mere end 45 ars erfaring med udvikling og Produktionen af Variant foregar pa fabrikken i
produktion kendetegner Variant kvalitetstrailere. Vejle, hvor innovation og know-how sikrer, at

produkterne altid er p& forkant med udviklingen. I I
Variant A/S har siden begyndelsen i 1975, Vanant Cargﬂtra"ere

leveret danskproducerede kvalitetstrailere til bade Viariant producerer et bredt sortiment af trailere, Er det rigtige valg til transport af materiel som skal beskyttes mod vind, vejr og tyveri.
professionelle og private kunder. der med sikkerhed dzkker ethvert behov. Variant cargotrailere tilbydes i 2 varianter - med hjul pa siden eller med hjul

under kassen.
Mere end 600.000 solgte trailere er vores garanti Begge serier er med store, hvide og rengaringsvenlige flader inde og ude.
for kvalitet, sikkerhed og komfort. Sardeles velegnet til reklameprofilering.
Den slidstaerke og skridsikre finérbund ger indstigning og ophold i ladrummet

. . . ikkert og bekvemt.
Se alle vores trailere pa variant.dk SIHETL 0g Bekvem

Serien med hjul p siden er som standard med bagdare inkl. kraftig stanglas og
lysgennemsigtigt tag. Serien tilbydes ogsa som sarskilt model med skridsikker
bagrampe.

Den brede sporvidde og lave l&ssehajde giver serien super gode kereegenskaber.

) ) f—t Top cargo serie med hjul under kassen tilbydes kun med bagdare, begge med
Alle Variants trailere er Kraftig stanglas.
egnet til lTempu .1[1[1 kersel. Opbygningen er i 52 mm skumpaneler pa sider og tag.
For mere information kontakt De kraftige kompakthjul under ladet giver lav lssehsjde og tyngdepunkt.

forhandler eller se pa variant.dk

Begge serier tilbydes med et stort udvalg i ekstra udstyr.
Bl.a. ekstra dar i side, salgsklap m.m.
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Cargotrailere

Alle Variant cargotrailere er opbygget med kraftige aluminiumsprofiler bade ind- og udvendigt

[ Vist model 1315 C2 ]

Cargotrailere C2 og HT

Stor trailerserie - i flot og brugervenligt design. ..!

Vores mest populzre serie af lukkede trailere. Velegnet til flytteopgaver samt transport af maskiner m.m.
Alle modellerne har indvendigt kassemél 258 x 148 cm.

(2 serien har indvendig hejde pa 157 cm, mens 1315 HT méler hele 187 cm indvendig.

Alle modeller leveres med lysgennemsigtigt og slagfast plasttag, bugseringsgreb og indbyggede surringsajer.
Hvidt finértag tilbydes som ekstra udstyr.

Trailerserien er som standard med bagdare, og den kraftige stanglas sarger for tzt og sikker lukning.

Alle trailerne kan mod merpris leveres med kraftig skridsikker bagrampe i stedet for bagdare.

Som ekstra udstyr tilbydes serien med ekstra dar eller salgsklap i siden, surringsskinner m.m.

Neesehjul er standard p& modeller med bremse.

Fa dit reklamebudskab folieret pa de store hvide sider.
Se mere herom pa side 15.

EKSTRA DOR ELLER SALGSKLAP INDV. LED LYS STOTTEBEN SURRINGSSKINNE RESERVEHJUL RAMPE 06 LASE BAGRAMPE

VARIANT

Cargotrailere ' - o N\~
Ekstra udstyr - oL it —

Monteres pa front.
Godt at have ved handen ved punktering.

Monteret med indvendig afbryder. 12V virker ved Stabilitet ved ind og udstigning.
tilkoblet bil. 230V virker ved tilkoblet fast installation.  Let model.

Monteres i siden.

2 stk. Monteres pa langsider.
Stanglas giver tat tilslutning.

Inkl. 2 stk. stropper. Tvaerstang kan tilkebes.

Bred kererampe. 70 cm - 750 kg. Kan mod merpris tilvalges, i stedet for
Lése. Vii anbefaler [&s pa din trailer. bagdare.

P

=¥
715 G2 B715 C2

pecialmodel i flot design
+— spekket med udstyr..!

: Eksklusiv trailer med sorte sider.

1315 HT

Indvendige kassemal: 258 x 148 x 157 cm Indvendige kassemal: 258 x 148 x 157 cm Indvendige kassemal: 258 x 148 x 157 cm Indvendige kassemal: 258 x 148 x 187 cm

Udvendige kassemal: 260 x 150 x 160 cm Udvendige kassemal: 260 x 150 x 160 cm Udvendige kassemal: 260 x 150 x 160 cm Udvendige kassemal: 260 x 150 x 190 cm

Totalmal: 394 x 188 x 209 cm Totalmal: 394 x 191 x 209 cm Totalmal: 401 x 191 x 210 cm Totalmal: 397 x 193 x 243 cm

Totalvagt: 750 kg Totalvagt: 750 kg Totalvzgt: 1350 kg Totalvzgt: 1350 kg Indvendige kassemal: 258 x 148 x 157 cm

Nyttelast med bagdare: 400 kg Nyttelast med bagdare: 330 kg Nyttelast med bagdere: 985 kg Nyttelast med bagdere: 928 kg Udvendige kassemal: 260 x 150 x 160 cm

Nyttelast med bagrampe: 400 kg Nyttelast med bagrampe: 390 kg Nyttelast med bagrampe: 985 kg Nyttelast med bagrampe: 918 kg Totalmal: 401 191 x 210 cm

Hjulstarrelse: 13’ Hjulstarrelse: 13’ Hjulstarrelse: 13 Hjulstarrelse: 13 Totalvzgt: 1350 ky

Aksler: 1 akslet, uden bremse Aksler: 1 akslet, med bremse Aksler: 1 akslet, med bremse Aksler: 1 akslet, med bremse s Nyttelast med bagdare: 985 kg

Sider: Hvid finér/glasfiber Sider: Hvid finér/glasfiber Sider: Hvid finér/glasfiber Sider: Hvid finér/glasfiber — Nyttelast med bagrampe: 985 kg

Lassehgjde: 48 cm Lassehgjde: 51 ¢m Lessehjde: 51 cm Lassehjde: 53 cm l Hjulstorrelse: 13" Alu

Lysningsmal (bxh): 137 x 152 cm Lysningsmal (bxh): 137 x 152 cm Lysningsmal (bxh): 137 x 152 cm Lysningsmal (bxh): 137 x 182 cm Aksler: 1 akslet, med bremse

Opkarselsvinkel: 1° Opkarselsvinkel: 18° Opkarselsvinkel: 18° Opkarselsvinkel: 16° fide“h s ;;ner - hvid indv./sort udv.
assehojde: cm

715 C2 Varenr. B715 C2 Varenr. 1315 C2 Varenr. 1315 HT Varenr. Lysningsmal (bxh): 137 x 152 cm

Opkarselsvinkel: 19°

Nasehjul m/klembajle 90022M Bagrampe 50235 Bagrampe 50235 Bagrampe 50236

Bagrampe 50235 Opkerselsskinne 90507 Opkarselsskinne 90507 Opkerselsskinne 90507 __“ T — lbe 1315 C2 Edt. Varenr.

Opkarselsskinne 90507 Finertag 41630M Finertag 41630M Finertag 41630M -

Finertag 416300 Statteben, 2 stk 90327M Statteben, 2 stk 90327M Statteben, 2 stk s0327M e R

Statteben, 2 stk. 90327M Der i side 66x139 cm (bxh) 90151C2M Der i side 66x139 cm (bxh) 90151C2M Der i side 66x169 cm (bxh) 90151HTM Opkerselsskinne 90507

Dor i side 66x139 cm (bxh) 90151C2M Salgsklap 190x120 cm (bxh) 90152C2M Salgsklap 190x120 cm (bxh) 90152C2M Salgsklap 190x145 cm (bxh) 90152HTM Dor i side 66x139 cm (bxh) 90151C2EM

Salgsklap 190x120 cm (bxh) 90152C2M Indv. LED lys 230 V 90881 Indv. LED lys 230V 90881 Indv. LED lys 230 V 90881 Salgsklap 190x120 cm (bxh) 90152G2M

Indv. LED lys 230 V 90881 Indv. LED lys 12V 90334 Indv. LED lys 12V 90334 Indv. LED lys 12V 90334 Indv. LED lys 230 V 90881

Indv. LED lys 12V 90334 Surringsskinner 90153-258 Surringsskinner 90153-258 Surringsskinner 90153-258 Surringsskinner 90153-258

Surringsskinner 90153-258 Tuarstang til skinne 417310 Tvarstang til skinne 47310 Tvarstang til skinne 47310 Tarstang tl skinne 4173TM

Tvarstang til skinne H731M Aluminiumsbund 90390M Aluminiumsbund 90390M Aluminiumsbund 90390M Aluminiumsbund 90390M

Aluminiumsbund 90390M Reservehjul m. beslag 80027MS Reservehjul m. beslag 80104MS Reservehjul m. beslag 80104MS Reservehjul m. beslag 80211MS

Reservehjul m. beslag 80027MS Udvendigt LED ygteszt 30266LM Udvendigt LED lygteszet 30266LM Udvendigt LED lygteszet 30266LM gi‘_'Ie"lf:gtILtED Iygteszt SEEEELM

Udvendigt LED lygteszt 30266LM Hiulsteddzemper (alle hjul) 910400 Hjulstaddzemper (alle hjul) 910401 Hjulstaddzzmper (alle hjul) 91040M : falerasile

Trailerlas, let 90040 Trailerlas, let 90040 Trailerlas, let 90040 Trailerlés, let 90040 Inkl. _munteret UdStyr‘ v Aluialge Ramper 1.000 kg/200 cm 90054

Ramper 1.000 kg/200 cm 90054 Ramper 1.000 kg/200 cm 90054 Ramper 1.000 kg/200 cm 90054 Ramper 1.000 kg/200 cm 90054 v Finertag v Hjulstaddzmper Rampe 750 kg/200 cm 91008

Rampe 750 kg/200 cm 91008 Rampe 750 kg/200 cm 91008 Rampe 750 kg/200 cm 91008 Rampe 750 kg/200 cm 91008 v StuﬂEh'EI\ + Indv. LED lys 12V Kan leveres med totalvzgt fra 1350 ky

Kan leveres med totalvzegt fra 750 kg Kan leveres med totalvaegt fra 1.350 kg Kan leveres med totalvaegt fra 1.350 kg v Nasehjul 3 "Ei‘ 'i'l 800 kg

ned til 500 kg ned til 800 kg ned til 800 kg
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Cargotrailere

Ale Variant cargotrailere er opbygget med kraftige aluminiumsprofiler ind- og udvendigt

~ Cargotrailere C3 og C4

Stor trailerserie - i flot og brugervenligt design. ..!

Den populare serie af lukkede trailere, lidt bredere og lidt hejere.
Velegnet til flytteopgaver samt transport af maskiner m.m.
) Alle modeller leveres med lysgennemsigtigt og slagfast plasttag, bugseringsgreb og indbyggede
/ surringsejer. Hvidt finértag tilbydes som ekstra udstyr.
Trailerserien er som standard med bagdare, og den kraftige stanglés sarger for ta&t og sikker lukning.
Alle trailerne kan mod merpris leveres med kraftig skridsikker bagrampe i stedet for bagdare.
Som ekstra udstyr tilbydes serien med ekstra der eller salgsklap i siden, surringsskinner m.m.
Kraftigt nasehjul med kip er standard pa alle modeller.

Fa dit reklamebudskab folieret pa de store hvide sider.
Se mere herom pa side 15.

[ Vist model 1317 C4 ]

INDV. LED VS STBTTEBEN SURRINGSSKINNE RAMPE 0G LASE ' — OPKBRSELSSKINNE
VARIANT : - e

Cargotrailere il \\'

Ekstra udstyr S
Monteres i siden. Monteret med indvendig afbryder. 12V virker ved Stabilitet ved ind og udstigning. 2 stk. Monteres pa langsider. Bred karerampe. 70 cm - 750 kg. Kan mod merpris tilvlges, i stedet for Opkersel af materiel med smé hjul. Monteret
Stanglas giver tzt tilslutning. tilkoblet bil. 230V virker ved tilkoblet fast installation. ~ Let model. Inkl. 2 stk. stropper. Tvaerstang kan tilkabes. Lase. Vi anbefaler Is pa din trailer. hagdere. med klaverhangsler. Ekstra udstyr il rampe.

Specialmodel i flot design - spekket med udstyr..!

= Eksklusiv trailer med sorte sider.
& =

e

2517 C3 1317 C4 [ 2005C3Edt ]

Indvendige kassemal: 302 x 168 x 188 cm Indvendige kassemal: 302 x 168 x 188 cm Indvendige kassemal: 346 x 168 x 178 cm Indvendige kassemal: 302 x 168 x 188 cm

Udvendige kassemal: 305 x 170 x 190 cm Udvendige kassemal: 305 x 170 x 190 cm Udvendige kassemal: 350 x 170 x 180 cm Udvendige kassemal: 305 x 170 x 190 cm

Totalmal: 442 x 210 x 244 cm Totalmal: 443 x 210 x 243 cm Totalmal: 490 x 211 x 233 cm Totalmal: 442 x 210 x 244 cm

Totalvaegt: 2.000 kg Totalvaegt: 2.500 kg Totalvaegt: 1.350 kg Totalvaegt: 2.000 kg

Nyttelast med bagdere:  1.450 kg Nyttelast med bagdere:  1.972 kg Nyttelast med bagdere: 735 kg Nyttelast med bagdere:  1.450 kg

Nyttelast med bagrampe: 1.450 kg Nyttelast med bagrampe: 1.972 kg Nyttelast med bagrampe: 735 kg Nyttelast med bagrampe: 1.450 kg

Hjulstarrelse: 13 Hjulstarrelse: 13" Hjulstarrelse: 13" Hjulstarrelse: 13" Alu

Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 1 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse

Sider: Hvid finér/glasfiber Sider: Hvid finér/glasfiber Sider: Hvid finér/glasfiber Sider: Finer - hvid indv./sort udv.

Lassehajde: 55 ¢cm Lessehojde: 58 cm Lassehpjde: 54 ¢cm Lessehajde: 55 ¢cm

Lysningsmal (bxh): 157 x 182 cm Lysningsmal (bxh): 157 x 182 cm Lysningsmal (bxh): 157 x 172 cm Lysningsmal (bxh): 157 x 182 cm

Opkarselsvinkel: 17° Opkarselsvinkel: 18° Opkarselsvinkel: 17° Opkarselsvinkel: 17°

2005 C3 Varenr. 2517 C3 Varenr. 1317 C4 Varenr. 2005 C3 Edt. Varenr.

Bagrampe 50243 Bagrampe 50243 Bagrampe 50243 Bagrampe 50242

Opkerselsskinne 90508 Opkerselsskinne 90508 Opkarselsskinne 90508 Opkerselsskinne 90508

Finertag H41631M Finertag H631M Finertag 41632M Dar i side 76x169 cm (bxh) 90151C3EM

Statteben, 2 stk. 90327M Statteben, 2 stk. 90327M Statteben, 2 stk. 90327M Salgsklap 230x150 cm (bxh) 90152C3M

Der i side 76x169 cm (bxh) 90151C3M Der i side 76x169 cm (bxh) 90151C3m Dar i side 76x159 cm (bxh) 90151C4M Indv. LED lys 230 V 90881

Salgsklap 230x150 cm (bxh) 90152C3M Salgsklap 230x150 cm (bxh) 90152C3M Salgsklap 230x140 cm (bxh) 90152C4M Surringsskinner 90153-302

Indv. LED lys 230 V 90881 Indv. LED lys 230 V 90881 Indv. LED lys 230 V 90881 Tvaerstang til skinne 1738M

Indv. LED lys 12V 90334 Indv. LED lys 12V 90334 Indv. LED lys 12V 90334 Aluminiumsbund 90523M

Surringsskinner 90153-302 Surringsskinner 90153-302 Surringsskinner 90154-346 Reservehjul m. beslag 80155MS

Tvarstang til skinne 1738M Tvarstang til skinne 41738M Tvarstang til skinne 738M Udvendigt LED lygtesat 30271LM

Aluminiumsbund 90523M Aluminiumsbund 90523M Aluminiumsbund 90340M Trailerlas, kraftig 90041

Reservehjul m. heslag 80027MS Reservehjul m. beslag 80104MS Reservehjul m. beslag 80104MS Ramper 1.000 kg/200 cm 90054

Udvendigt LED lygtesat 30271LM Udvendigt LED lygtesat 30271LM Udvendigt LED lygtesat 30265LM Rampe 750 kg/200 cm 91008

Hjulsteddzmper (alle hjul) 91041M Hjulsteddzmper (alle hjul) 91041M Hjulsteddzmper (alle hjul) 91040M .

Trailerlas, kraftig 90041 Trailerlas, kraftig 90041 Trailerlas, let 90040 Inkl. m““temt UdStyr' v Aluiaalge
Ramper 1.000 kg/200 cm 90054 Ramper 1.000 kg/200 cm 90054 Ramper 1.000 kg/200 cm 90054 v Finertag Hi |studdaamper
Rampe 750 kg/200 cm 91008 Rampe 750 kg/200 cm 91008 Rampe 750 kg/200 cm 91008 v Stotteben ‘; : l:v LED Iys 12V
Kan leveres med totalvagt fra 2.000 kg Kan leveres med totalvagt fra 2.500 kg Kan leveres med totalvagt fra 1.350 kg Kan leveres med totalvagt fra 2.000 kg v Nﬂsehim ne:
ned til 1100 kg ned til 1.600 kg ned til 800 kg ned til 1100 kg
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Cargotrailere

Den glatte hvide overflade ger dem velegnede til dekorationer, firmalogoer og anden profilering

— CVB trailerserien.
Helt op til 16 m* opbevaring

Unik serie med helsvejset chassis og kraftige sidestotter

: e AMlle modeller leveres som standard med surringsgjer indvendig, statteben og kraftigt n&sehjul med kip.
i ¢ i) - L Lysgennemsigtigt tag. Trailerserien er som standard med bagdare, og den kraftige stanglas serger for tat og sikker lukning
" Dobbeltlags plast, som ikke kondenserer. ! '
\ Mle trailerne kan mod merpris leveres med kraftig skridsikker bagrampe i stedet for bagdare.
| STANDARDUDSTYR . . . I .
Den haje bagrampe kombineret med trailerens lave l@ssehajde giver en lav opkarselsvinkel.
Det lysgennemsigtige og slagfaste plasttag serger for naturligt lys i det store lastrum.
AMle trailerne kan leveres med hvidt finértag som ekstra udstyr.
Surringsskinner, kareramper, ekstra der og salgsklap er ligeledes en del af det store udstyrsprogram.

Fa dit reklamebudskab folieret pa de store hvide sider.

Statteben, nesehjul samt sideforsteerkning Se mere herom pﬁ side 15

[ Vist model 2705 CVB35 ] e standard.

EKSTRA DBR | SIDEN SALGSKLAP INDV. LED LYS SURRINGSSKINNE RAMPE 0G LASE ‘ RESERVEHJUL

VARIANT | | : = \\'
Cargotrailere T IS )8

Ekstra udstyr e ™ . |
Monteres med stanglas for tat tilslutning. Stor lugeabning i siden med stormsikret Skridsikker og let at rengare. Monteret med indvendig afbryder. 12V virker ved 2 stk. Monteres pa langsider. Bred karerampe. 70 cm - 750 kg. Monteres pa front.

staddempere. tilkoblet bil. 230V virker ved tilkoblet fast installation.  Inkl. 2 stk. stropper. Tvarstang kan tilkabes. Lase. Vi anbefaler Ias pa din trailer. Godt at have ved handen ved punktering.

2005 CVB35 2705 GVB35

BAGRAMPE y
Indvendige kassemal: 346 x 185 x 207 cm Indvendige kassemal: 346 x 185 x 207 cm Indvendige kassemal: 413 x 185 x 207 cm r—
Udvendige kassemal: 350 x 188 x 210 cm Udvendige kassemal: 350 x 188 x 210 cm Udvendige kassemal: 420 x 188 x 210 cm . m
Totalmal: 526 x 234 x 262 cm Totalmal: 526 x 234 x 262 cm Totalmal: 551 x 234 x 262 cm |
Totalvagt: 2.000 kg Totalvagt: 2.700 kg Totalvagt: 2.700 kg
Nyttelast med bagdere: 1120 kg Nyttelast med bagdere:  1.820 kg Nyttelast med bagdere: ~ 1.740 kg
Nyttelast med bagrampe: 1.120 kg Nyttelast med bagrampe: 1.820 kg Nyttelast med bagrampe: 1.740 kg
Hjulsterrelse: 13" Hjulsterrelse: 13" Hjulsterrelse: 13"
Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse ) )
Sider: Hvid fngr/glasfiber Sider: Hvid fngr/glasfiber Sider: Hvid finér/glasfiber Til opkarsel med szkdkevogn ele ign
Lessehgjde: 52 cm Lessehgjde: 52 cm Lessehejde: 52 cm
Lysningsmal (bxh): 174 x 201 ¢cm Lysningsmal (bxh): 174 x 201 ¢cm Lysningsmal (bxh): 174 x 201 cm OPKBRSELSSKINNE
Opkarselsvinkel: 14° Opkarselsvinkel: 14° Opkarselsvinkel: 14°
2005 CVB35 Varenr. 2705 CVB35 Varenr. 2705 CVB4A2 Varenr.
Bagrampe 50246 Bagrampe 50247 Bagrampe 50239
Opkerselsskinne 90509 Opkarselsskinne 90509 Opkerselsskinne 90509
Finertag 1632M Finertag 41632M Finertag 41633M
Der i side 84x169 cm (bxh) 90151CVBM Der i side 84x169 cm (bxh) 90151CvBM Dar i side 84x169 cm (bxh) 90151CvBM
Salgsklap 230x165 cm (bxh) 90152CVB3M Salgsklap 230x165 cm (bxh) 90152CVB3M Salgsklap 300x165 cm (bxh) 90152CVBAM Opkarsel af materiel med sma hjul. Monteret
Indv. LED lys 230 V 90881 Indv. LED lys 230 V 90881 Indv. LED lys 230 V 90881 med klaverhangsler. Ekstra udstyr til rampe.
Indv. LED lys 12V 90334 Indv. LED lys 12V 90334 Indv. LED lys 12V 90334
Surringsskinner 90154-346 Surringsskinner 90154-346 Surringsskinner 90154-413
Tvarstang til skinne 739M Tvarstang til skinne 4739M Tvarstang til skinne 41739M
Aluminiumsbund 90342M Aluminiumsbund 90342M Aluminiumsbund 90342M
Reservehjul m. beslag 80104MS Reservehjul m. beslag 80104MS Reservehjul m. beslag 80104MS
Udvendigt LED lygtest 30245LM Udvendigt LED lygteszt 30245LM Udvendigt LED lygtesat 30245LM
Hjulsteddzmper (alle hjul) 91049M Hjulsteddzmper (alle hjul) 91049M Hjulsteddzmper (alle hjul) 91049M
Trailerlas, kraftig 90041 Trailerlas, kraftig 90041 Trailerlas, kraftig 90041
Ramper 2.000 kg/200 cm 90453 Ramper 2.000 kg/200 cm 90453 Ramper 2.000 kg/200 cm 90453
Rampe 750 kg/200 cm 91008 Rampe 750 kg/200 cm 91008 Rampe 750 kg/200 cm 91008
Kan leveres med totalvaegt fra 2.000 kg Kan leveres med totalvaegt fra 2.700 kg Kan leveres med totalvaegt fra 2.700 kg [ Vist model 2005 CVB35 med rampe - ekstraudstyr |
ned til 1.100 kg ned til 1.600 kg ned til 1600 kg
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Top cargo

Alle opbygget i 52 mm tykke skumpaneler. 2 dare i bag med dobbelt stanglas

VARIANT

Top Cargo

Ekstra udstyr

INDV. LED LYS

Monteret med indvendig afbryder. 12V virker ved

tilkoblet bil. 230V virker

ved tilkoblet fast installation.

SURRINGSSKINNE

2 stk. Monteres pa langsider.

Tvarstang kan tilkebes.

STOTTEBEN

of

[ Vist model 3021 C4 ]

Kraftigt og drejbart. Giver god statte ved

af- og palesning.

Indvendige kassemal: 409 x 199 x 208 cm Indvendige kassemal: 509 x 199 x 208 cm Indvendige kassemal: 409 x 199 x 208 cm Indvendige kassemal: 509 x 199 x 208 cm
Udvendige kassemal: 420 x 210 x 220 cm Udvendige kassemal: 520 x 210 x 220 cm Udvendige kassemal: 420 x 210 x 220 cm Udvendige kassemal: 520 x 210 x 220 cm
Totalmal: 558 x 210 x 277 cm Totalmal: 658 x 210 x 277 cm Totalmal: 558 x 210 x 282 cm Totalmal: 658 x 210 x 282 cm
Totalvagt: 3.000 kg Totalvagt: 3.000 kg Totalvaegt: 3.500 kg Totalvaegt: 3.500 kg

Nyttelast: 2140 kg Nyttelast: 2,040 kg Nyttelast: 2.540 kg Nyttelast: 2440 kg

Hjulsterrelse: 10” kompakt Hjulsterrelse: 10” kompakt Hjulsterrelse: 13” kompakt Hjulsterrelse: 13" kompakt

Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse
Sider: Skumpanel/glasfiber Sider: Skumpanel/glasfiber Sider: Skumpanel/glasfiber Sider: Skumpanel/glasfiber
Lessehgjde: 56 cm Laessehgjde: 56 cm Lessehgjde: 61cm Lessehgjde: 61 cm

Lysningsmal (bxh): 199 x 208 cm Lysningsmal (bxh): 199 x 208 cm Lysningsmal (bxh): 199 x 208 cm Lysningsmal (bxh): 199 x 208 cm

3021 C4 Varenr. 3021 C5 Varenr. 3521 C4 Varenr. 3521 C5 Varenr.
Der i side 76x185 cm (bxh) 90151AM Der i side 76x185 cm (bxh) 90151AM Der i side 76x185 cm (bxh) 90151AM Der i side 76x185 cm (bxh) 90151AM
Salgsklap 320x185 cm (bxh) 90152TCM Salgsklap 320x185 cm (bxh) 90152TCM Salgsklap 320x185 cm (bxh) 90152TCM Salgsklap 320x185 cm (bxh) 90152TCM
Indv. LED lys 230 V 90881 Indv. LED lys 230 V 90881 Indv. LED lys 230 V 90881 Indv. LED lys 230 V 90881
Indv. LED lys 12V 90150 Indv. LED lys 12V 90150 Indv. LED lys 12V 90150 Indv. LED lys 12V 90150
Surringsskinner 90154-409 Surringsskinner 90154-509 Surringsskinner 90154-409 Surringsskinner 90154-509
Tvarstang til skinne 41735M Tvarstang til skinne 41735M Tvarstang til skinne 41735M Tvarstang til skinne 41735M
Aluminiumsbund 90342M Aluminiumsbund 90343M Aluminiumsbund 90342M Aluminiumsbund 90343M
Statteben, 2 stk. 90170M Statteben, 2 stk. 90170M Statteben, 2 stk. 90170M Statteben, 2 stk. 90170M
Reservehjul m. beslag 80024MS Reservehjul m. beslag 80024MS Reservehjul m. beslag 80028MS Reservehjul m. beslag 80028MS
Udvendigt LED lygtest 30268LM Udvendigt LED lygtesat 30268LM Udvendigt LED lygteszt 30268LM Udvendigt LED lygtesat 30268LM
Hjulsteddemper (alle hjul) 91043M Hjulsteddemper (alle hjul) 91043M Hjulsteddemper (alle hjul) 91043M Hjulstaddemper (alle hjul) 91043M
Trailerlas, kraftig XL 90042 Trailerlas, kraftig XL 90042 Trailerls, kraftig XL 90042 Trailerlas, kraftig XL 90042
Ramper 4.000 kg/250 cm 90231 Ramper 4.000 kg/250 cm 90231 Ramper 4.000 kg/250 cm 90231 Ramper 4.000 kg/250 cm 90231

Kan leveres med totalvaegt fra 3.000 kg

ned til 1.800 kg

Kan leveres med totalvaegt fra 3.000 kg

ned til 1.800 kg

Kan leveres med totalvaegt fra 3.500 kg

ned til 2.700 kg

Kan leveres med totalvaegt fra 3.500 kg

ned til 2.700 kg
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STANDARDUDSTYR

Rampeskuffer under ladet.
Aflaselige. Ramper kan tilkebes.

STANDARDUDSTYR

RESERVEHJUL

Monteres pa front.
Godt at have ved handen ved punktering.

[ Vist model 3021 C5 med salgsklap og stetteben - ekstraudstyr ]

VARIANT.DK

Top cargo

Ekstra store cargotrailere med hjul under kassen

Vores starste cargotrailere leveres med bagdere. Begge dare har kraftig
stanglds som sarger for taet og sikker lukning.

Top cargoserien bliver produceret i 52 mm tykke skumpaneler, som udover
styrke har god termoeffekt.

De glatte sider kombineret med lavt tyngdepunkt, flotte kraftige aluprofiler
og derh@ngsler, giver trailerne deres eksklusive udseende.

Alle modeller har nedfaldede surringsejer i ladbunden og kraftigt nasehjul
med kip.
Som ekstra udstyr kan surringsskinner monteres péa langsiderne.

Top cargo har indbygget aflaselige karerampeskuffer under ladet.
Sardeles velegnet hvis varer skal kares ombord. Langde 250 cm.
Kareramper kan tilkabes.

Store trailere giver store muligheder. . .
Helt op til 21 m® opbevaring.

KBRERAMPER

Skridsikker og let at rengare.

model.

EKSTRA DBR | SIDEN

Stor salgsklap i siden med stormsikret
staddempere.
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Kale- og frysetrailere

Super sterk sandwichkonstruktion med hej isoleringsevne

Mobile kele- og frysetrailere

De velisolerede trailere er det oplagte valg som mobilt opbevaringsrum.
Trailerne er velegnede til opbevaring og transport af levnedsmidler, drikkevarer,
blomster, fisk m.m., og kan med fordel anvendes ved festival, markedsfest,
havneomrader og andre steder hvor ekstra kale- og fryseplads er anskelig.

Grundopbygningen er den kraftige konstruktion og de tykke skumpaneler, som
sammen med det kraftige aggregat, stotteben og nasehjul, giver let og sikker
anvendelse.

Det isoleret kelerum er udfart i glatte og rengaringsvenlige materialer, og
bagdarene er udstyret med stanglés for sikker og tat tilslutning.

Kale- og fryseaggregat betjenes let, og tilslutning til 230 V installation udfares
med det medfalgende kabel.

[ Viste modeller 1315 K2 ]

RESERVEHJUL SURRINGSSKINNE

VARIANT

Kale- og frysetrailere

Med slidstark og rengaringsvenlig bund

-—
Monteres pa front.
Godt at have ved handen ved punktering.

2 stk. Monteres pa langsider.
Inkl. 2 stk. stropper. Tvaerstang kan tilkabes.

752 DK2

2017 K3

2719 K4

2017 F3

Keletrailere har flg. udstyr og specifikationer (dog ikke 752 DK2):
* Finerbund og aluminiumsbund

* 52 mm skumpanel i viegge, der og tag

« 4 stk. kraftige drejbare statteben

* Kaleaggregat +10° ned til 0°, med indv. lys

Frysetrailere har flg. udstyr og specifikationer:
* 80 mm skumpanel og aluminiumsbund

* 80 mm skumpanel i vagge, dar, tag og bund

« 4 stk. kraftige drejbare statteben

* Fryseaggregat +10° ned til -20°, med indv. lys

Model 752 DK2 er en “light” version keletrailer, med flg. specifikationer:
* Finerbund

* 30 mm skumpaneler

* 2 stk. lette statteben

* Keleaggregat uden indv. lys

* Specielt udviklet til det lette kelebehov. ..

RAMPE 06 LASE

STANDARDUDSTYR

2719 F4

Statteben. 4 stk. kraftige og drejbare.
752 DK2 har 2 stk. lette statteben.

Indvendige kassemal: 199 x 124 x 150 cm Indvendige kassemal: 249 x 138 x 160 cm Indvendige kassemal: 295 x 158 x 190 cm Indvendige kassemal: 408 x 175 x 190 cm Indvendige kassemal: 243 x 132 x 151 cm Indvendige kassemal: 288 x 152 x 181 cm Indvendige kassemal: 402 x 170 x 181 cm
Udvendige kassemal: 205 x 130 x 160 cm Udvendige kassemal: 205 x 150 x 170 cm Udvendige kassemal: 305 x 170 x 200 cm Udvendige kassemal: 420 x 188 x 200 cm Udvendige kassemal: 260 x 150 x 170 cm Udvendige kassemal: 305 x 170 x 200 cm Udvendige kassemal: 420 x 188 x 200 cm
Totalmal: 309 x 169 x 208 cm Totalmal: 393 x 192 x 223 cm Totalmal: 447 x 212 x 254 cm Totalmal: 602 x 234 x 248 cm Totalmal: 393 x 192 x 223 cm Totalmal: 447 x 212 x 254 cm Totalmal: 602 x 234 x 248 cm
Totalvagt: 750 kg Totalvagt: 1.350 kg Totalvagt: 2,000 kg Totalvagt: 2.700 kg Totalvagt: 1.350 kg Totalvagt: 2,000 kg Totalvagt: 2.700 kg
Nyttelast: 435 kg Nyttelast: 850 kg Nyttelast: 1.300 kg Nyttelast: 1690 kg Nyttelast: 815 kg Nyttelast: 1.300 kg Nyttelast: 1610 kg
Hjulstarrelse: 13" Hjulstarrelse: 13" Hjulstarrelse: 13" Hjulstarrelse: 13" Hjulstarrelse: 13" Hjulstarrelse: 13" Hjulstarrelse: 13"
Aksler: 1 akslet, uden bremse Aksler: 1 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 1 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse
Sider: Skumpanel/glasfiber Sider: Skumpanel/glasfiber Sider: Skumpanel/glasfiber Sider: Skumpanel/glasfiber Sider: Skumpanel/glasfiber Sider: Skumpanel/glasfiber Sider: Skumpanel/glasfiber
Lessehojde: 49 cm Lessehojde: 51 cm Lessehajde: 48 cm Lassehajde: 52 cm Lessehojde: 58 cm Lassehajde: 55 ¢cm Lassehajde: 53 cm
Lysningsmal (bxh): 123 x 150 cm Lysningsmal (bxh): 139 x 162 cm Lysningsmal (bxh): 159 x 192 cm Lysningsmal (bxh): 177 x192 ¢cm Lysningsmal (bxh): 133 x 153 cm Lysningsmal (bxh): 153 x 183 cm Lysningsmal (bxh): 171 x 183 cm
Kraftigt kele- eller fryseaggregat.
752 DK2 Varenr. 1315 K2 Varenr. 2017 K3 Varenr. 2719 K4 Varenr. 1315 F2 Varenr. 2017 F3 Varenr. 2719 F4 Varenr. Let betjent, inkl. stromkabel.
Surringsskinner 90153-200 Surringsskinner 90153-258 Surringsskinner 90153-302 Surringsskinner 90154-413 Surringsskinner 90153-258 Surringsskinner 90163-302 Surringsskinner 90154-413 STANDARDUDSTYR
Tvarstang til skinne 4736M Tvarstang til skinne 731 Tvarstang til skinne 1738M Tvarstang til skinne 41739M Tvaerstang til skinne H73TM Tvrstang til skinne 41738M Tvarstang til skinne 41739M
Aluminiumsbund 80581M Reservehjul m. beslag 80104MmS Reservehjul m. beslag 80027MS Reservehjul m. beslag 80104MS Reservehjul m. beslag 80104MS Reservehjul m. beslag 80027MS Reservehjul m. beslag 80104MS
Reservehjul m. beslag 80027MS Udvendigt LED lygtesat 30239LM Udvendigt LED lygtest 30271LM Udvendigt LED lygteszet 30245LM Udvendigt LED lygtest 30239LM Udvendigt LED lygtesat 30271LM Udvendigt LED lygtesat 30245LM
Udvendigt LED lygtesat 30229LM Hjulstaddzmper (alle hjul) 91040M Hjulsteddzmper (alle hjul) 91041M Hjulsteddzmper (alle hjul) 91049M Hjulsteddzmper (alle hjul) 91040M Hjulstaddzmper (alle hjul) 91041M Hjulsteddzmper (alle hjul) 91049M
Trailerlas, let 90040 Trailerlas, let 90040 Trailerlas, kraftig 90041 Trailerlas, kraftig 90041 Trailerlas, let 90040 Trailerlas, kraftig 90041 Trailerlas, kraftig 90041
Ramper 1.000 kg/200 cm 90054 Ramper 1.000 kg/200 cm 90054 Ramper 2.000 kg/200 cm 90453 Ramper 2.000 kg/200 cm 90453 Ramper 1.000 kg/200 cm 90054 Ramper 2.000 kg/200 cm 90453 Ramper 2.000 kg/200 cm 90453
Rampe 750 kg/200 cm 91008 Rampe 750 kg/200 cm 91008 Rampe 750 kg/200 cm 91008 Rampe 750 kg/200 cm 91008 Rampe 750 kg/200 cm 91008 Rampe 750 kg/200 cm 91008 Rampe 750 kg/200 cm 91008

Kan leveres med totalvaegt fra 750 kg

ned til 500 kg

Kan leveres med totalvaegt fra 1.350 kg

ned til 800 kg

Kan leveres med totalvagt fra 2.000 kg

ned til 1100 kg

Kan leveres med totalvagt fra 2.700 kg

ned til 1600 kg
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Kan leveres med totalvaegt fra 1.350 kg

ned til 800 kg

Kan leveres med totalvagt fra 2.000 kg

ned til 1100 kg

Kan leveres med totalvaegt fra 2.700 kg

ned til 1600 kg

VARIANT.DK

Kraftigt kip nasehjul for let manvrering.
752 DK2 har alm. nasehjul.
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Materiale- og varkstedscontainer

Foliering

Det oplagte og sikre valg til det mobile varksted eller

opbevaring af byggematerialer.

Den kraftige konstruktion og de bukkede stélprofiler, gar traileren perfekt til opbevaring af vaerktej, mindre maskiner m.m.
Hjulene pa siden af kassen, sikrer lavt tyngdepunkt, og ger evt. opkersel af lase ramper let.

Den indvendige opbygning gr last-
rummet velegnet til indretning som
mobilt vaerksted eller lignende.

Som standard er traileren udstyret med
4 statteben, beskyttede lygtehuse og
kraftigt nasehjul med kip.

Bagdaren holdes lukket med en kraftig
tvaerstang, som kan aflases

med hangelds.

Kareramper og h@ngelés er ekstra
udstyr.

dleridie- 0Q
v gascontaine
EKSTRA UDSTYR

INDV. LED LYS

RAMPE 06 LASE

12V eller 230V. Virker nr trailer er koblet
til bil. Monteret med indvendig afbryder.

Beskyttende lygtehus og 4 stk. stetteben.
Traileren er skabt til brug.

SIDE 14

Bred karerampe. 70 cm - 750 kg.
Lase. Vi anbefaler las pa din trailer.

Kraftigt lukkesystem. Tvergéende
lukkebom, kan aflases med hangelas.

Stort lastrum med forstzerket sideopbygning.
Velegnet til hyldemontering m.m.

2000 MC-XL

Indvendige kassemal: 288 x 194 x 200 cm
Udvendige kassemal: 300 x 205 x 205 cm
Totalmal: 447 x 250 x 256 cm
Totalvagt: 2.000 kg

Nyttelast: 1.339 kg
Hjulsterrelse: 13"

Aksler: 2 akslet, med bremse
Sider: Stalplade
Lessehejde: 52 cm

Lysningsmal (bxh): 107x199 cm

2000 MC-XL Varenr.
Indv. LED lys 230 V 90881
Indv. LED lys 12V 90150
Udvendigt LED lygtesat 30259LM
Hjulstaddzmper (alle hjul) 91043M
Trailerlas, kraftig 90041
Ramper 2.000 kg/200 cm 90453
Rampe 750 kg/200 cm 91008

Kan leveres med totalvagt fra 2.000 kg

ned til 1100 kg

STANDARDUDSTYR

4 stk. statteben og bugsergreb giver
stabilitet og let manavrering.

Fa dit
budskab ud...!

Udnyt de store flader il dit reklamebudskab,
med en stark og holdbar kvalitetsfolie.

Aflever skitsetegning til reklamebureau for
udarbejdelse af trykklar fil, eller lad os gere det.

Foliering tilbydes til alle cargotrailere.
(Dog ikke top cargo samt kale- og frysetrailere).

Ved aflevering

. Kassestarrelse L Ievering af materiale til vor udarbejdelse.
Cargotrailer af trykklar fil
(Ixbxh) v Inkl. 2 korrekturgange
arenr.
Varenr.

752 DC2 205x 130 x 110 cm 81000 81000 + 81020
715 C2/B715 G2/1015 C2/1315 C2 260 x 150 x 160 cm 81001 81001 + 81020
1315 HT 260 x 150 x 190 cm 81007 81007 + 81020
1305 C3 305 x 170 x160 cm 81002 81002 + 81020
2005 C3/2517 C3 305 x 170 x 190 cm 81003 81003 + 81020
1317 C4 350 x 170 x 180 cm 81006 81006 + 81020
2005 CVB35/2705 CVB35 350 x 188 x 210 cm 81004 81004 + 81020
2105 CVBA2 420 x 188 x 210 cm 81005 81005 + 81020
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Stort udvalg i hobby-, bad- og erhvervstrailere

Se flere gode tilbud og nyheder pa variant.dk
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Tempo 100
AMle Variant trailere kan godkendes til Tempo 100 karsel i DK.
Bremsede trailere skal have akselstodd@mpere monteret.
Trailere uden bremse kraver ikke ekstra udstyr.

Stramstik
Alle trailere bliver leveret med 13 polet stramstik.
Hvis det traekkende keretej har 7 polet stik, kan adapter anvendes.

Kontakt nzrmeste forhandler eller se mere pa variant.dk for info vedrarende krav til bil.

Forhandler:

Der tages forbehold for fejl og @ndringer.

variant

Variant A/S * Godthabsvej 5 « 7100 Vejle « variant.dk « info@variant.dk



