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Indhold

Kvalitetstrailere siden 1975 < i— ([ET——

Mere end 45 ars erfaring med udvikling og produk- Produktionen af Variant foregar pa fabrikken i Vejle,
tion kendetegner Variant kvalitetstrailere. hvor innovation og know-how sikrer, at produkterne - —
altid er pa forkant med udviklingen. ' ' Hejtbyggede trailere - let serie Side 12
Variant A/S har siden begyndelsen i 1975,
leveret danskproducerede kvalitetstrailere til bade Variant producerer et bredt sortiment af trailere, der
professionelle og private kunder. med sikkerhed da&kker ethvert behov.
Lavthyggede trailere med og uden tip Side 17
e o Mere end 600.000 solgte trailere er vores garanti for

v e e . - > kvalitet, sikkerhed og komfort.

Se alle vores trailere p variant.dk Kombitrailere

Maskintrailere Side 22

Side 28

‘___-———

&l  Uni-trailere Side 30

MAXI-LOAD serien er vores ekstra sterke trailerserie,  /msaer A, 1-vejs tiptrailere Side 34
: 0L LOAD I~ |

udviklet til hardt brug - hver dag.

Trailerne er udviklet i tt samarbejde med brugerne, og Grundkonstruktionen er opbygget pa et fuldsvejset og / L . .

der er lagt stor vaegt pa hej styrke og gennemtznkte varmgalvaniseret chassis. A AN 3-vejs tiptrailere Side 36

detaljer. Lengde- og tvaervanger er ligeledes varmgalvaniseret. O,

Alle trailere i MAXI-LOAD serien har bladfjedre. Det giver Det giver styrke i s@rklasse og lang holdbarhed.

lav Izssehgjde og gode kereegenskaber. MAXI-LOAD serien er superstarke trailere i et »
gennemtankt, flot og tidlest design. i =T o Ladtrailere Side 40
Nar kun det bedste er godt nok...!

Autotrailere Side 42

‘ > ; 2
Alle Variants trailere er — AT —
egnet til Tempo 100 karsel. §°";
For mere information kontakt >
o I | ] -
T NSMEMM|  Rgrtrailer og udstyr Side 44

forhandler eller se pa variant.dk

SIDE 2 VARIANT.DK VARIANT.DK SIDE 3



Pro-Line serie

Pro-Line serie

Pro-Line er vores sterkeste udvalg af trailere til den professionelle bruger

Gennemtankte detaljer, ensartet opbygning og hej styrke, ger trailerserien til
handvarkerens trofaste falgesvend.

Alle trailerne har kraftige indbyggede lukkebeslag og aftagelige
varmgalvaniserede hjsrnestolper.

Modeller med ladlengde 520 cm og 620 cm har 2-delte langsider samt
aftagelige midterstolper.

De indvendige nedfaldede surringsejer giver rig mulighed for fastgarelse af gods.

Ved tilkab af kereramper fastholdes disse sikkert under brug, i de indbyggede skinner.

VARIANT

Ekstra sterk serie
af erhvervstrailere

Til den professionelle bruger

Indeks Pro-Line:

Bredde 150 cm Side 5
Bredde 180 cm  Side 6-7
Bredde 210 cm  Side 89
Bredde 250 cm  Side 10-11

Indvendig hejde 145 cm, nar monteret.

SIDE 4

Alle sider er oplukkelige og aftagelige uden brug af verktaj.
De vedligeholdelsesfrie aluminiumssider er glatte indvendige, og bukket i profil
udvendig. Det giver lethed og haj styrke.

Trailerserien tilbydes fra l&ngde 216 cm til 620 cm og bredde 150 cm til 250 cm.
Totalvaegt tilbydes fra 500 kg til 3.500 kg.

Alle trailerne leveres med kraftig kip nasehjul.
Der tilbydes en rakke ekstraudstyr til serien, som bliver prasenteret pa de
efterfalgende sider. Serien er opdelt efter bredde.

ALUMINIUMSBUND
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Kraftig kvalitet med &bning i for og bag.
Hejde 60 cm.

VARIANT.DK

Kraftig alu-dark bund foreger trailerens
levetid. Skridsikker.

God kvalitet til daglig brug - bredde 150 cm

Den sterke Pro-Line serie starter ved ladstarrelse 216x150 cm.
1 eller 2-akslet. Handy og med samme styrke, udstyr og finish som de starre trailere i serien.

Til serien tilbydes en raekke ekstraudstyr.

Alle modeller leveres med kraftigt kip nasehjul.

[ Vist model 13P215 ]

FLAD PRESENNING

Indvendige kassemal: 210 x 144 x 35 cm
Udvendige kassemal: 216 x 150 x 35 cm

EKSTRA SIDER

Forager trailerens rumindhold.
Aftagelige. Hejde 35 cm.

(A1 UDEN BREMS

Indvendige kassemal: 254 x 144 x 35 cm
Udvendige kassemal: 260 x 150 x 35 cm

FRONTSTATIV

-

Varmgalvaniseret stativ til surring af gods.
Monteret i hjpmestolperne. Hejde 70 cm.

Indvendige kassemal: 254 x 144 x 35 cm
Udvendige kassemal: 260 x 150 x 35 cm

Se universaludstyr
pa side 46-47.

Trailerne er vist med
fabriksmonteret ekstraudstyr.

20P215

Indvendige kassemal: 254 x 144 x 35 cm
Udvendige kassemal: 260 x 150 x 35 cm

Totalmal: 344 x 151 x 96 cm Totalmal: 381 x151 x99 cm Totalmal: 388 x 151 x 97 cm Totalmal: 388 x 151 x 120 cm
Totalvagt: 1.350 kg Totalvagt: 750 kg Totalvagt: 1.350 kg Totalvagt: 2,000 kg
Nyttelast: 1.066 kg Nyttelast: 494 kg Nyttelast: 1.032 kg Nyttelast: 1626 kg
Hjulstarrelse: 13" kompakt Hjulstarrelse: 13" kompakt Hjulstarrelse: 13" kompakt Hjulstarrelse: 13"
Aksler: 1 akslet, med bremse Aksler: 1 akslet, uden bremse Aksler: 1 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse
Sider: Aluminium Sider: Aluminium Sider: Aluminium Sider: Aluminium
Lessehajde: 62 cm Lessehsjde: 64 cm Lassehajde: 63 cm Lessehojde: 68 cm
13P115 Varenr. 715 P2 Varenr. 13P215 Varenr. 20P215 Varenr.
Flad pres. 216x150 cm 89970M Flad pres. 260x150 cm 90010PM Flad pres. 260x150 cm 90010PM Flad pres. 260x150 cm 90010PM
Trailernet 90443M Trailernet 90443M Trailernet 90443M Trailernet 90443M
Ekstra sideszt - 35 cm 90856M Ekstra sideszt - 35 cm 90487NM Ekstra sidesat - 35 cm 90487NM Ekstra sidest - 35 cm 90487NM
Frontstativ - 70 cm H61M Haj presenning - 110 cm 90651M Hej presenning - 110 cm 90651M Hej presenning - 110 cm 90651M
Aluminiumsbund 90857M Netgitter - 60 cm 90499NM Netgitter - 60 cm 90499NM Netgitter - 60 cm 90499NM
Verktojskasse overm. 90813M Hej pres. til netg. 60 cm 90981M Haj pres. til netg. 60 cm 90981M Haj pres. til netg. 60 cm 90981M
Std. reservehjul m. beslag 80028ML Frontstativ - 70 cm 4161M Frontstativ - 70 cm 461 Frontstativ - 70 cm Hnenm
LED lygtesat 30261LM Aluminiumsbund 90337M Aluminiumsbund 90337TM Aluminiumsbund 90337M
Hjulstaddemper (alle hjul) 91042M Varktejskasse overm. 90813M Varktejskasse overm. 90813M Varktajskasse overm. 90813M
Ramper 4t/250 cm v/13"K 902317 Std. reservehjul m. beslag 80028ML Std. reservehjul m. beslag 80028ML Hjulzndring til 13"K 50245
Presenningshajle 90050 LED lygtesat 30261LM LED lygtesat 30261LM Res.hjul m. beslag 13” 80027ML
Trailerlas, kraftig 90041 Ramper 4t/250 cm v/13°K 902317 Hiulsteddzmper (alle hjul) 91042M Res.hjul m. beslag 13"K 80028ML
Presenningshejle 90050 Ramper 4t/250 cm v/13"°K 90231T LED lygtesat 30261LM
Trailerlas, kraftig 90041 Presenningshajle 90050 Hjulsteddzmper (alle hjul) 91043M
Trailerlas, kraftig 90041 Ramper 4t/250 ¢cm v/13” 90056T
Ramper 4t/250 cm v/13"K 902317
Presenningshajle 90050
Trailerlas, kraftig 90041

Kan leveres med totalvagt fra 1.350 kg
ned til 800 kg

Kan leveres med totalvaegt fra 750 kg
ned til 500 kg

Kan leveres med totalvaegt fra 1.350 kg
ned til 800 kg

Kan leveres med totalvagt fra 2.000 kg
ned til 1.300 kg

VARIANT.DK

SIDE 5




Pro-Line serie

Ekstra stark serie af erhvervstrailere til den professionelle bruger, 180 cm bredde

Solidt bygget trailerserie
- bredde 180 cm "

Pro-Line trailere i bredde 180 cm, er de mest solgte trailere til hdndvarkere og
entreprengrer. Ladlengde fra 260 cm til 420 cm, og totalvaegte fra 1.300 kg
il 3.500 kg, ger serien yderst populzr.

Modeller i 320 cm og 420 cm lngde kan mod merpris leveres med aflaselige rampe-
skuffer under ladet. Praktisk og tyverisikret. Trailerne tilbydes fabriksmonteret med
andre hjulstarrelser.

Alle modeller leveres med kraftigt kip nasehjul.
Model 3518 X3 har som standard rampeskuffer under ladet. _
Til serien tilbydes en ra&kke ekstraudstyr, bl.a. ekstra sider, netgitter og hej presenning. Surringsejer indvendig, nedfzldede i rammen. Praktiske og stzrke.

[ Vist model 2018 P3 ]

VARIANT

Frontstativ

Varmgalvaniseret stativ til surring af gods. se u n ive rsal u dstyl‘

Handv& rke r_ '. —= —_ : = . — . Monteret i hjsmestolperne. Hejde 70 cm. pﬁ Side 46'47.

trailere 3T 0 e o\ SR ot S,

Hoj styrke og flot design

+ Totalvegt 3500 kg ™7
 Nyttelast 2915 kg
v Hjulsterrelse 13" komp.
v Bladfjedre - . -

Traileren har samme
storrelse som 2018 P3
og 3018 P3.

Hejere va2gt 09 styrke!

2018 P2 2018P3 2018 P4

3018 P3 3018 P4 )
Indvendige kassemal: 255 x 175 x 35 cm Indvendige kassemal: 315x 175 x 35 ¢m Indvendige kassemal: H5x175x 35 ¢cm Indvendige kassemal: 315x 175 x 35 cm Indvendige kassemal: H5x 175 x 35 cm Indvendige kassemal: 315x 175 x 35 cm
Udvendige kassemal: 260 x 180 x 35 cm Udvendige kassemal: 320 x 180 x 35 cm Udvendige kassemal: 420 x 180 x 35 cm Udvendige kassemal: 320 x 180 x 35 cm Udvendige kassemal: 420 x 180 x 35 cm Udvendige kassemal: 320 x 180 x 35 cm
Totalmal: 399 x 180 x 103 cm Totalmal: 445 x 180 x 103 cm Totalmal: 544 x 180 x 103 cm Totalmal: 459 x 180 x 93 cm Totalmal: 561 x 180 x 93 cm Totalmal: 445 x 180 x 103 cm
Totalvaegt: 2.000 ky Totalvaegt: 2.000 kg Totalvaegt: 2.000 kg Totalvaegt: 3.000 kg Totalvaegt: 3.000 kg Totalvaegt: 3.500 kg
Nyttelast: 1.590 kg Nyttelast: 1.550 kg Nyttelast: 1493 kg Nyttelast: 2490 kg Nyttelast: 2440 kg Nyttelast: 2915 kg
Hjulstarrelse: 13" Hjulstarrelse: 13" Hjulstarrelse: 13" Hjulstarrelse: 10" kompakt Hjulstarrelse: 10” kompakt Hjulsterrelse: 13" kompakt
Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse
Sider: Aluminium Sider: Aluminium Sider: Aluminium Sider: Aluminium Sider: Aluminium Sider: Aluminium
Lessehojde: 69 cm Laessehojde: 69 cm Laessehojde: 69 cm Lassehajde: 57 cm Lessehgjde: 57 cm Lessehgjde: 69 cm
2018 P2 Varenr. 2018 P3 Varenr. 2018 P4 Varenr. 3018 P3 Varenr. 3018 P4 Varenr. 3518 X3 Varenr.
Flad pres. 260x180 cm 90011M Flad pres. 320x180 cm 90013M Flad pres. 420x180 cm 90015M Flad pres. 320x180 cm 90013M Flad pres. 420x180 cm 90015M Flad pres. 320x180 cm 90013M
Traiemet 904440 Tralemet 904440 Tralemet 90445M Tralemet 90444 Tralemet 90445M Tralemet 9044411 Kraftg kvalitet, med svejst stativ ag tvrgdende afstivning.
Ekstra sideszt - 35 cm 90108NM Ekstra sidest - 35 cm 90109NM Ekstra sidesz - 35 cm 90TIONM Ekstra sideszzt - 35 cm 90109NM Ekstra sideszt - 35 cm S0TIONM Ekstra sideszt - 35 cm 90109NM Incvendiy hejde nar monteret, 4 145 om eller Z10 cm, akt efter model
Hej presenning - 110 cm 90650M Hej presenning - 110 cm 90652M Hej presenning - 110 cm 90653M Hej presenning - 110 cm 90652M Hej presenning - 110 cm 90653M Hej presenning - 110 cm 90652M
Netgitter - 60 cm 90129NM Haj presenning - 175 cm 90654M Hej presenning - 175 cm 90655M Hej presenning - 175 cm 90654M Hej presenning - 175 cm 90655M Hej presenning - 175 cm 90654M V/ERKTBJSKASSE
Frontstativ - 70 cm 4614M Netgitter - 60 cm 90130NM Netgitter - 60 cm 90131NM Netgitter - 60 cm 90130NM Netgitter - 60 cm 90131NM Netgitter - 60 cm 90130NM
Aluminiumsbund 90338M Frontstativ - 70 cm 41614M Frontstativ - 70 cm 4614M Frontstativ - 70 cm 41614M Frontstativ - 70 cm h614M Frontstativ - 70 cm 41614M
Vrktojskasse overm. 90813MR Rampeskuffer under lad 90770 Rampeskuffer under lad 9071 Rampeskuffer under lad 90770 Rampeskuffer under lad 9071 Aluminiumsbund 90339M
Hjulendring til 10”K 50225 Aluminiumsbund 90339M Aluminiumsbund 90340M Aluminiumsbund 90339M Aluminiumsbund 90340M Verktojskasse underm. 90813MP
Hjulendring til 13"K 50224 Varktejskasse underm. 90813MP Verktojskasse underm. 90813MP Varktejskasse underm. 90813MP Varktejskasse underm. 90813MP Stotteben, 2 stk. 90170M
Res.hjul m. beslag 13" 80027ML Statteben, 2 stk. 90170M Statteben, 2 stk. 90170M Statteben, 2 stk. 90170M Statteben, 2 stk. 90170M Res.hjul m. beslag 13" 80028ML
Res.hjul m. beslag 10K 80024ML Hjulndring til 10K 50225 Hjulzndring til 10°K 50225 Hjulndring til 14" 50177 Hjulzndring til 14” 50177 LED lygtesat 30241LM
Res.hjul m. beslag 13"K 80028ML Hjulendring til 13"K 50224 Hjulendring til 13"K 50224 Res.hjul m. beslag 10"K 80024ML Res.hjul m. beslag 10"K 80024ML Hjulstaddemper (alle hjul) 91051M
LED lygtesat 30243LM Res.hjul m. beslag 13" 80027ML Res.hjul m. beslag 13" 80027TML Res.hjul m. beslag 14” 80031ML Res.hjul m. beslag 14” 80031ML Ramper 4t/250 cm v/10"K 902317
Hjulstaddzemper (alle hjul) 91043M Res.hjul m. beslag 10"K 80024ML Res.hjul m. beslag 10K 80024ML LED lygteszt 30241LM LED lygtesat 30241LM Presenningshajle 90050
Ramper 4t/250 cm v/13” 90056T Res.hjul m. beslag 13"K 80028ML Res.hjul m. beslag 13"K 80028ML Hjulstaddzmper (alle hjul) 91044M Hjulsteddemper (alle hjul) 91044M

Ramper 4t/250 cm v/10°K 902317 LED lygtesat 30241LM LED lygtesat 30241LM Ramper 4t/250 cm v/10"K 90231T Ramper 4t/250 cm v/10"K 90231T Traileren er
Ramper 4t/250 cm v/13"K 902317 Hjulstaddemper (alle hjul) 91043M Hjulsteddzmper (alle hjul) 91043M Ramper 4t/250 cm v/14” 90056T Ramper 4t/250 cm v/14” 90056T
ings ) - ingsbej ingsbe en del af Kraftig model med lzs. M der ladet, 5x25x30 om (ixbh
Presenningshajle 90050 Ramper 4t/250 cm v/13 90056T Ramper 4t/250 cm v/13 900567 Presenningshajle 90050 Presenningshgjle 90050 . raftig model med las. Monteret under ladet. 55x25x30 cm (Ixbxh).
Trailerlas, kraftig 90041 Ramper 4t/250 cm v/10"K 90231T Ramper 4t/250 cm v/10"K 902317 Trailerlas, kraftig 90041 Trailerlas, kraftig 90041 MAXI'LUAD ser:le" .
Ramper 4t/250 cm v/13°K 902317 Ramper 4t/250 om v/13°K 902317 vores ekstra stzrke trailerserie,
Presenningshajle 90050 Presenningshajle 90050 med en totalvgt pa 3.500 kg.
Trailerlas, kraftig 90041 Trailerlas, kraftig 90041
Kan leveres med totalvaegt fra 2.000 kg Kan leveres med totalvaegt fra 2.000 kg Kan leveres med totalvaegt fra 2.000 kg Kan leveres med totalvaegt fra 3.000 kg Kan leveres med totalvaegt fra 3.000 kg Kan leveres med totalvaegt fra 3.500 kg
ned til 1.300 kg ned til 1.300 kg ned til 1.300 kg ned til 1800 kg ned til 1800 kg ned til 2.700 kg
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Pro-Line serie

Indbyggede surringsajer, 35 cm heje aluminiumssider og aftagelige hjsrnestolper, 210 cm bredde

Store ladmal - bredde 210 cm

Indvendige kassemal: 415 x 205 x 35 cm

Udvendige kassemal: 420 x 210 x 35 cm Pro-Line trailere i bredde 210 cm er til transport af gods og maskiner som kraver lidt mere plads.

:E:::;":;t 25590; i;u g Ladlngde fra 320 cm til 620 cm, og totalvaegte fra 1.800 til 3.500 kg, giver rig mulighed for transport.
Nytelast: 2199 kg | ladlengde 520 cm og 620 cm tilbydes modellerne ogsa med 3 aksler. Det giver ekstra styrke og stabilitet.
e o= R Alle 210 cm brede modeller leveres med aflaselige rampeskuffer under ladet. Praktisk og tyverisikkert.
Aksler: 2 akslet, med bremse

Sider: Aluminium Til serien tilbydes en rekke ekstraudstyr bl.a. kereramper, ekstra sider, netgitter og hej presenning.
Lassehajde: 60 cm

Trailerne tilbydes fabriksmonteret med andre hjulstarrelser. Trailerne leveres med kraftig kip nasehjul.
Traileren er

en del af
MAXI-LOAD serien

vores ekstra starke trailerserie,
med en totalvaegt pa 3.500 kg.

STANDARDUDSTYR STANDARDUDSTYR STANDARDUDSTYR

yurnealll?,

Kan leveres med totalvagt fra 3.500 kg

ned til 2.700 kg -
13500k
ileren har samme ¢/ Totalvag
Et?r?else som 3021 P4 v/ Nyttelast 2799 kg o ] o ] _ o _
og 3521 PA. v Hiulstarrelse 13" komp- Aftagelige sider samt hjerne- og Surringsejer indvendig, nedfzldede i Aflaselige rampeskuffer i lzngde 250 cm.
H%im vegt og styrke! v/ Bladfjedre e [ Vist model 3021 P4 ] midterstolper, giver mulighed for fladt lad. rammen. Praktiske og stzerke. Kereramper kan tilkabes, se under trailermodel.

VARIANT

Lav
lessehajde

Kompakthjul pé alle modeller

EKSTRA SIDER NETGITTER ALUMINIUMSBUND

Se universaludstyr
pa side 46-47.
Trailerne er vist med
— _ fabriksmonteret ekstraudstyr.
Forager trailerens rumindhold.
Aftagelige. Hejde 35 cm.

Kraftig kvalitet med &bning i for og bag.
Hajde 60 cm.

Kraftig alu-derk bund forager trailerens
levetid. Skridsikker.

Em 3 AKSLER

\, 4 .. - - . ».
m- 3 AKSLER

Indvendige kassemal: 315 x 205 x 35 cm Indvendige kassemal: 115 x 205 x 35 cm Indvendige kassemal: 515 x 205 x 35 cm Indvendige kassemal: 315x 205 x 35 cm Indvendige kassemal: 415 x 205 x 35 cm Indvendige kassemal: 515 x 205 x 35 cm Indvendige kassemal: 615 x 205 x 35 cm Indvendige kassemal: 515 x 205 x 35 cm Indvendige kassemal: 615 x 205 x 35 cm
Udvendige kassemal: 320 x 210 x 35 cm Udvendige kassemal: 420 x 210 x 35 cm Udvendige kassemal: 520 x 210 x 35 cm Udvendige kassemal: 320 x 210 x 35 cm Udvendige kassemal: 420x 210 x 35 cm Udvendige kassemal: 520 x 210 x 35 cm Udvendige kassemal: 620 x 210 x 35 ¢cm Udvendige kassemal: 520 x 210 x 35 cm Udvendige kassemal: 620 x 210 x 35 cm
Totalmal: 454 x 210 x 93 cm Totalmal: 555 x 210 x 93 cm Totalmal: 657 x 210 x 93 cm Totalmal: 455 x 210 x 100 cm Totalmal: 569 x 210 x 100 cm Totalmal: 659 x 210 x 100 cm Totalmal: 754 x 210 x 100 cm Totalmal: 655 x 210 x 92 ¢cm Totalmal: 755 210 x 92 cm
Totalvagt: 3.000 kg Totalvagt: 3.000 kg Totalvagt: 3.000 kg Totalvagt: 3.500 kg Totalvagt: 3.500 kg Totalvagt: 3.500 kg Totalvagt: 3.500 kg Totalvagt: 3.500 kg Totalvagt: 3.500 kg

Nyttelast: 2475 kg Nyttelast: 2.380 kg Nyttelast: 2.239 kg Nyttelast: 2915 kg Nyttelast: 2.820 kg Nyttelast: 2.T16 kg Nyttelast: 2.628 kg Nyttelast: 2.620 kg Nyttelast: 2.535 kg
Hjulstarrelse: 10” kompakt Hjulstarrelse: 10” kompakt Hjulsterrelse: 10" kompakt Hjulstarrelse: 13" kompakt Hjulsterrelse: 13" kompakt Hjulsterrelse: 13" kompakt Hjulstarrelse: 13" kompakt Hjulstarrelse: 10" kompakt Hjulsterrelse: 10" kompakt

Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 3 akslet, med bremse Aksler: 3 akslet, med bremse
Sider: Aluminium Sider: Aluminium Sider: Aluminium Sider: Aluminium Sider: Aluminium Sider: Aluminium Sider: Aluminium Sider: Aluminium Sider: Aluminium
Lessehejde: 57 ¢cm Lessehgjde: 57 cm Lessehgjde: 57 cm Lessehsjde: 60 cm Lessehgjde: 60 cm Lessehgjde: 60 cm Lessehejde: 60 cm La&ssehsjde: 57 cm Lessehgjde: 57 cm

3021 P3 Varenr. 3021 P4 Varenr. 3021 P5 Varenr. 3521 P3 Varenr. 3521 P4 Varenr. 3521 P5 Varenr. 3521 P6 Varenr. 3321 P5 Varenr. 3321 P6 Varenr.
Flad pres. 320x210 cm 90014M Flad pres. 420x210 cm 90357M Trailernet 90446M Flad pres. 320x210 ¢cm 90014M Flad pres. 420x210 cm 90357M Trailernet 90446M Ekstra sideszt - 35 cm 80580NM Trailernet 90446M Ekstra sidest - 35 cm 80580NM
Trailernet 90445M Trailernet 90445M Ekstra sidest - 35 cm 90113NM Trailernet 90445M Trailernet 90445M Ekstra sidesat - 35 cm 90113NM Hej presenning - 175 cm 90666M Ekstra sidest - 35 cm 90113NM Hej presenning - 175 cm 90666M
Ekstra sideszt - 35 cm 9011INM Ekstra sideszt - 35 cm 90112NM Hej presenning - 175 cm 90658M Ekstra sidest - 35 cm 9011INM Ekstra sidesat - 35 cm 90112NM Hej presenning - 175 cm 90658M Frontstativ - 70 cm 41615M Haj presenning - 175 cm 90658M Frontstativ - 70 cm 11615M
Hej presenning - 175 cm 90656M Hej presenning - 175 cm 90657M Frontstativ - 70 cm 41615M Hej presenning - 175 cm 90656M Hej presenning - 175 cm 90657M Frontstativ - 70 cm 11615M Aluminiumsbund 80579M Frontstativ - 70 cm 41615M Aluminiumsbund 80579M
Netgitter - 60 cm 90562NM Netgitter - 60 cm 90563NM Aluminiumsbund 90343M Netgitter - 60 cm 90562NM Netgitter - 60 cm 90563NM Aluminiumsbund 90343M Varktajskasse underm. 90813MP Aluminiumsbund 90343M Verktojskasse underm. 90813MP
Frontstativ - 70 cm A1615M Frontstativ - 70 cm 41615M Varktajskasse underm. 90813MP Frontstativ - 70 cm 41615M Frontstativ - 70 cm 41615M Verktojskasse underm. 90813MP Statteben, 2 stk. 90170M Vrktajskasse underm. 90813MP Statteben, 2 stk. 90170M
Aluminiumsbund 90341M Aluminiumsbund 90342M Statteben, 2 stk. 90170M Aluminiumsbund 90341M Aluminiumsbund 90342M Statteben, 2 stk. 90170M Hjuleendring il 14” 50230 Statteben, 2 stk. 90170M Hjulndring til 13"K 50180
Vzrktajskasse underm. 90813MP Vzerktajskasse underm. 90813MP Hjulendring il 13°K 50179 Verktajskasse underm. 90813MP Verktajskasse underm. 90813MP Hjulzndring til 14” 50230 Res.hjul m. beslag 137K 80028ML Hjulzendring til 13°K 50180 Hjulzndring til 14” 50178
Stotteben, 2 stk. 90170M Stotteben, 2 stk. 90170M Hjul@ndring til 14” 50177 Statteben, 2 stk. 90170M Statteben, 2 stk. 90170M Res.hjul m. beslag 13"K 80028ML Res.hjul m. beslag 14” 80031ML Hjulzndring til 14” 50178 Res.hjul m. beslag 10K 80024ML
Hjulndring til 13"K 50179 Hjulzndring til 13"K 50179 Res.hjul m. beslag 10K 80024ML Hjulzndring til 14” 50230 Hjulzndring til 14” 50230 Res.hjul m. beslag 14” 80031ML LED lygtest 30248LM Res.hjul m. beslag 10"K 80024ML Res.hjul m. beslag 13"K 80028ML
Hjulzndring til 14” 50177 Hjulndring til 14" 50177 Res.hjul m. beslag 13"K 80028ML Res.hjul m. beslag 13"K 80028ML Res.hjul m. beslag 13"K 80028ML LED lygtesat 30247LM Hjulstaddzmper (alle hjul) 91044M Res.hjul m. beslag 13"K 80028ML Res.hjul m. beslag 14” 80031ML
Res.hjul m. beslag 10K 80024ML Res.hjul m. beslag 10K 80024ML Res.hjul m. beslag 14” 80031ML Res.hjul m. beslag 14” 80031ML Res.hjul m. beslag 14” 80031ML Hjulsteddzmper (alle hjul) 91044M Ramper 4t/250 cm v/13"°K 90231T Res.hjul m. beslag 14” 80031ML LED lygtesat 30248LM
Res.hjul m. beslag 13°K 80028ML Res.hjul m. beslag 13"K 80028ML LED lygteszt 30247LM LED lygteszt 30246LM LED lygtesat 30246LM Ramper 4t/250 cm v/13"K 902317 Ramper 4t/250 cm v/14” 90056T LED lygtesat 30247LM Hjulsteddzmper (alle hjul) 91045M
Res.hjul m. beslag 14” 80031ML Res.hjul m. beslag 14” 80031ML Hjulsteddamper (alle hjul) 91044M Hjulstaddemper (alle hjul) 91044M Hjulsteddzmper (alle hjul) 91044M Ramper 4t/250 cm v/14” 90056T Trailerlas, kraftig XL 90042 Hjulstaddaemper (alle hjul) 91045M Ramper 4t/250 cm v/10"K 902317
LED lygtesat 30246LM LED lygtest 30246LM Ramper 4t/250 cm v/10°K 90231T Ramper 4t/250 cm v/13"°K 902317 Ramper 4t/250 cm v/13"K 902317 Trailerlas, kraftig XL 90042 Ramper 4t/250 cm v/10"K 902317 Ramper 4t/250 cm v/13"K 902317
Hjulstaddzmper (alle hjul) 91044M Hjulsteddzmper (alle hjul) 91044M Ramper 4t/250 cm v/14” 90056T Ramper 4t/250 cm v/14” 90056T Ramper 4t/250 cm v/14” 90056T Ramper 4t/250 cm v/13"K 902317 Ramper 4t/250 cm v/14” 90056T
Ramper 4t/250 cm v/10”K 902317 Ramper 4t/250 cm v/10°K 902317 Trailerlas, kraftig XL 90042 Presenningshejle 90050 Presenningshejle 90050 Ramper 4t/250 cm v/14” 90056T Trailerlds, kraftig XL 90042
Ramper 4t/250 cm v/14” 90056T Ramper 4t/250 cm v/14” 90056T Trailerlas, kraftig XL 90042 Trailerlas, kraftig XL 90042 Trailerlés, kraftig XL 90042

Presenningshele 90050 Presenningshejle 90050

Trailerl4s, kraftig XL 90042 Trailerlés, kraftig XL 90042

Kan leveres med totalvaegt fra 3.000 kg

ned til 1.800 kg

Kan leveres med totalvagt fra 3.000 kg

ned til 1800 kg

Kan leveres med totalvaegt fra 3.000 kg

ned til 1.800 kg

Kan leveres med totalvaegt fra 3.500 kg

ned til 2.700 kg

Kan leveres med totalvaegt fra 3.500 kg

ned til 2.700 kg

Kan leveres med totalvagt fra 3.500 kg

ned til 2.700 kg

Kan leveres med totalvagt fra 3.500 kg

ned til 2.700 kg

Kan leveres med totalvagt fra 3.500 kg

ned til 2.700 kg

Kan leveres med totalvagt fra 3.500 kg

ned til 2.700 kg
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Pro-Line serie

Indbyggede surringsajer, 35 cm heje aluminiumssider og aftagelige hjsrnestolper, 250 cm bredde

Starste og kraftigste trailerserie - bredde 250 cm

Pro-Line trailere i bredde 250 cm er til transport af gods og maskiner som kraver meget plads.

Ladlzngde fra 420 cm til 620 cm, og totalvagte fra 2.700 kg til 3.500 kg, giver god mulighed for
transport af stort gods og maskiner.
| ladlzngde 520 cm og 620 cm tilbydes modellerne ogsé med 3 aksler. Det giver ekstra styrke og stabilitet.

Alle 250 cm brede modeller leveres med aflaselige rampeskuffer under ladet, praktisk og tyverisikret.
Til serien tilbydes en raekke ekstraudstyr bl.a. kereramper, ekstra sider, netgitter og haj presenning.
M= Trailerne tilbydes fabriksmonteret med andre hjulstarrelser.

STANDARDUDSTYR STANDARDUDSTYR STANDARDUDSTYR

warn usd

Aftagelige sider samt hjerne- og Surringsajer indvendig, nedfzldede i Aflaselige skuffer i l2ngde 250 cm.
midterstolper, giver mulighed for fladt lad. rammen. Praktiske og strke. Kereramper kan tilkabes, se under trailermodel.

[ Vist model 3525 P4 ] Trailerne leveres med kraftigt kip nasehjul.

VARIANT

Se universaludstyr

Gennemfart = P o _ | pi side 46-47.

S &rk ‘ P : ' | e Y o - i Trailerne er vist med
| ; - ; ‘ fabriksmonteret ekstraudstyr.
Hoj totalvaegt - hej nyttelast |

7 VERKTBJSKASSE
EREEELEIN 3 AxsLer EREEZELTIN 3 AKsLER
Indvendige kassemal: 415 x 245 x 35 cm Indvendige kassemal: 515 x 245 x 35 cm Indvendige kassemal: 615 x 245 x 35 cm Indvendige kassemal: 515 x 245 x 35 cm Indvendige kassemal: 615 x 245 x 35 cm
Udvendige kassemal: 420 x 250 x 35 cm Udvendige kassemal: 520 x 250 x 35 cm Udvendige kassemal: 620 x 250 x 35 cm Udvendige kassemal: 520 x 250 x 35 ¢cm Udvendige kassemal: 620 x 250 x 35 cm
Totalmal: 560 x 250 x 95 cm Totalmal: 661 x 250 x 95 cm Totalmal: 759 x 250 x 95 cm Totalmal: 655 x 250 x 93 cm Totalmal: 756 x 250 x 93 cm
Totalvagt: 3.500 kg Totalvagt: 3.500 kg Totalvaegt: 3.500 kg Totalvaegt: 3.500 kg Totalvaegt: 3.500 kg
Nyttelast: 2115 kg Nyttelast: 2635 kg Nyttelast: 2.536 kg Nyttelast: 2.510 kg Nyttelast: 2460 kg
Hjulsterrelse: 13" kompakt Hjulsterrelse: 13" kompakt Hjulstarrelse: 13" kompakt Hjulsterrelse: 10" kompakt Hjulsterrelse: 10" kompakt
Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 3 akslet, med bremse Aksler: 3 akslet, med bremse
Sider: Aluminium Sider: Aluminium Sider: Aluminium Sider: Aluminium Sider: Aluminium
Lessehgjde: 60 cm Lessehgjde: 60 cm Lessehsjde: 60 cm Lessehgjde: 57 cm Lessehgjde: 57 ¢cm
3625 P4 Varen. 3625 P5 Vare. 3625 P8 Varen. 3325 P8 Vare. 3325 P8 Varen. Kraftig model med las. Monteret under ladet. 55x26x30 cm (Ixbxh). Kraftig kvalitet, med svejst stativ og tvaergéende afstivning.
Ekstra sidest - 35 cm 90114NM Ekstra sidest - 35 cm 90115NM Ekstra sideszt - 35 cm 90116NM Ekstra sideszt - 35 ¢cm 9015NM Ekstra sidest - 35 cm 90116NM Indvendig stahejde pé hele 210 cm, nar monteret.
Haj presenning - 175 cm 90659M Haj presenning - 175 cm 90660M Hej presenning - 175 cm 90661M Hej presenning - 175 cm 90660M Haj presenning - 175 cm 90661M
Frnnt?st.ativ -70cm 41616M Fruntlst.ativ -70cm 41616M Frnnt.stfltiv -70cm 41616M Frontstativ - 70 cm 41616M Frontstativ - 70 cm 41616M STBTTEBEN - - - a:8
Aluminiumsbund 90345M Aluminiumsbund 90345M Aluminiumsbund 90346M Aluminiumsbund 90345M Aluminiumsbund 90346M 14 - n
Varktojskasse underm. 90813MP Varktojskasse underm. 90813MP Varktojskasse underm. 90813MP Verktojskasse underm. 90813MP Varktojskasse underm. 90813MP 1 i
Statteben, 2 stk. 90170M Stotteben, 2 stk. 90170M Statteben, 2 stk. 90170M Statteben, 2 stk. 90170M Stotteben, 2 stk. 90170M — i l‘
Hjulndring til 14” 50230 Hjulzndring til 14” 50230 Hjuleendring il 14” 50230 Hjulndring il 13"K 50180 Hjulzndring il 13"K 50180 i
Res.hjul m. beslag 13"K 80028ML Res.hjul m. beslag 13"K 80028ML Res.hjul m. beslag 13"K 80028ML Hjulendring til 14” 50178 Hjulendring til 14” 50178
Res.hjul m. beslag 14” 80031ML Res.hjul m. beslag 14” 80031ML Res.hjul m. beslag 14” 80031ML Res.hjul m. beslag 10"K 80024ML Res.hjul m. beslag 10K 80024ML
LED lygtesat 30247LM LED lygtesat 30247LM LED lygtesat 30248LM Res.hjul m. beslag 13"K 80028ML Res.hjul m. beslag 13"K 80028ML
Hjulstaddemper (alle hjul) 91044M Hjulsteddemper (alle hjul) 91044M Hjulsteddzmper (alle hjul) 91044M Res.hjul m. beslag 14” 80031ML Res.hjul m. beslag 14” 80031ML
Ramper 4t/250 cm v/13"K 902317 Ramper 4t/250 cm v/13"K 902317 Ramper 4t/250 cm v/13"K 902317 LED lygtesat 30247LM LED lygtesat 30248LM
Ramper 4t/250 cm v/14” 90056T Ramper 4t/250 cm v/14” 90056T Ramper 4t/250 cm v/14” 90056T Hjulsteddzmper (alle hjul) 91045M Hjulstaddemper (alle hjul) 91045M
Trailerlas, kraftig XL 90042 Trailerlas, kraftig XL 90042 Trailerlas, kraftig XL 90042 Ramper 4t/250 cm v/10"K 902317 Ramper 4t/250 cm v/10"K 902317
Ramper 4t/250 cm v/13"K 902317 Ramper 4t/250 cm v/13"K 902317
Ramper 4t/250 cm v/14” 900567 Ramper 4t/250 cm v/14” 900567
Trailerlas, kraftig XL 90042 Trailerlas, kraftig XL 90042 Kraftigt drejbart stetteben giver sikker og stabil af- og palasning. Forager trailerens rumindhold. Alle sider er hzngslet og aftagelige.
Kan leveres med totalvaegt fra 3.500 kg Kan leveres med totalvaegt fra 3.500 kg Kan leveres med totalvaegt fra 3.500 kg Kan leveres med totalvaegt fra 3.500 kg Kan leveres med totalvaegt fra 3.500 kg 2 stk. i et s, inkl. handsving til manavrering. Glatte og rengaringsvenlige indvendig, og sidehejde pa 35 cm.
ned til 2.700 kg ned til 2.700 kg ned til 2.700 kg ned til 2.700 kg ned til 2.700 kg
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Hojtbygoede trailere

Med 35 cm aluminiumssider

Boogietrailere i populere starrelser

God, rummelig og prisstaerk serie. Alle trailerne leveres med indvendige surringsgjer.
Nesehjul er standard pa modellerne med bremse, og kan tilkabes til 756 A Alu.

Alle 4 sider er oplukkelige og aftagelige. De indbyggede lukkebeslag giver styrke og flot finish.
For ekstra lang levetid er sider og smakke monteret med stabte varmgalvaniserede hengsler.
God handvarkerserie, nar pris, kvalitet og finish er vigtig.

Til serien tilbydes en rakke ekstra udstyr.

STANDARDUDSTYR STANDARDUDSTYR

Kraftige aluminiumssider. Bukket profil Alle 4 sider oplukkelige. Stabte hngsler Kraftig finerbund og indvendige
[ Vist model 2006 B Alu | udvendig, og glatte indvendig. og kraftig lukkemekanisme. surringssjer.

VARIANT

. : ' . A Se universaludstyr
GUd o) e ; B e | pa side 46-47.

handvarkerserie N e @ 7, BT e

Robuste trailere, i popular starrelse

H@J PRESENNING

756 A ALU 1306 B ALU 2006 B ALU

Indvendige kassemal: 255 x 145 x 35 cm Indvendige kassemal: 255 x 145 x 35 cm Indvendige kassemal: 255 x 145 x 35 cm

Udvendige kassemal: 260 x 150 x 35 cm Udvendige kassemal: 260 x 150 x 35 cm Udvendige kassemal: 260 x 150 x 35 cm 4
Totalmal: 376 x 151 x 101 cm Totalmal: 379 x 151 x 101 cm Totalmal: 389 x 151 x 101 cm

Totalvagt: 750 kg Totalvagt: 1.300 kg Totalvagt: 2,000 kg

Nyttelast: 508 kg Nyttelast: 1.000 kg Nyttelast: 1.685 kg =
Hjulsterrelse: 13" Hjulstarrelse: 13" Hjulsterrelse: 13"

Aksler: 2 akslet, uden bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse

Sider: Aluminium Sider: Aluminium Sider: Aluminium Kraftig model med indbygget las. Kraftig kvalitet med &bning i bag.
Lassehajde: 67 cm Lassehojde: 69 cm Lassehajde: 69 cm Monteret pa trakstang. Indvendig hejde 105 cm, nar monteret.
756 A Alu Varenr. 1306 B Alu Varenr. 2006 B Alu Varenr. FLAD PRESENNING

Flad pres. 260x150 cm 90010M Flad pres. 260x150 cm 90010M Flad pres. 260x150 cm 90010M =

Trailernet 90443M Trailernet 90443M Trailernet 90443M

Nasehjul m/klembajle 90022M Ekstra sidesat - 35 cm 90106NM Ekstra sideszt - 35 cm 90106NM

Ekstra sidest - 35 cm 90106NM Hej presenning - 70 cm 90468M Hej presenning - 70 cm 90468M

Hej presenning - 70 cm 90468M Varktejskasse overm. 90813M150 Varktejskasse overm. 90813M150

Varktojskasse overm. 90813M150 Reservehjul m. beslag 13" 80026ML Reservehjul m. beslag 13" 80027ML

Reservehjul m. beslag 13" 80026ML LED lygteszet 30236LM LED lygtesat 30236LM

LED lygtesat 30236LM Hjulsteddzmper (alle hjul) 91041M Hjulsteddzmper (alle hjul) 91041M

Ramper 1.000 kg/250 cm 91003 Ramper 1.000 kg/250 cm 91003 Ramper 1.000 kg/250 cm 91003

Trailerlas, kraftig 90041 Trailerlas, kraftig 90041 Trailerlas, kraftig 90041

Presenningshajle 90050 Presenningsbajle 90050 Presenningsbajle 90050

Kan leveres med totalvagt fra 750 kg Kan leveres med totalvaegt fra 1.300 kg Kan leveres med totalvaegt fra 2.000 kg Holder trailer og gods tert. Kraftig kvalitet. Forager trailerens rumindhold.

ned til 500 kg ned til 800 kg ned til 1.300 kg

Kan understattes med presenningshajle. Aftagelige. Hejde 35 cm.

SIDE 12 VARIANT.DK VARIANT.DK SIDE13




Den lette boogie-serie

[ Vist model 756 A Stal ]

VARIANT

Staltrailere

med stort lad

Lette trailere med hgj nyttelast

756 A Stal

1306 B Stal

Indvendige kassemal: 255 x 145 x 35 ¢cm Indvendige kassemal: 255 x 145 x 35 cm
Udvendige kassemal: 260 x 150 x 35 cm Udvendige kassemal: 260 x 150 x 35 cm
Totalmal: 378 x 151 x 100 cm Totalmal: 380 x 151 x 100 cm
Totalvaegt: 750 kg Totalvagt: 1.300 kg

Nyttelast: 505 kg Nyttelast: 1.000 kg
Hjulsterrelse: 13" Hjulsterrelse: 13"

Aksler: 2 akslet, uden bremse Aksler: 2 akslet, med bremse
Sider: Stal Sider: Stal

Lessehgjde: 65 cm Lessehgjde: 65 cm

756 A Stal Varenr. 1306 B Stal Varenr.
Flad pres. 260x150 cm 90010 Flad pres. 260x150 cm 90010
Trailernet 90443 Trailernet 90443
Nasehjul m/klembajle 90022M Ekstra sidest - 30 cm 90223
Ekstra sidest - 30 cm 90223 Haj presenning - 70 cm 90072
Hej presenning - 70 cm 90072 Netgitter - 60 cm 90383K
Netgitter - 60 cm 90383K Netgitter - 80 cm 90383-800K
Netgitter - 80 cm 90383-800K Haj pres. til netg. 60 cm 90981M
Haj pres. til netg. 60 cm 90981M Haj pres. til netg. 80 cm 90962M
Haj pres. til netg. 80 cm 90962M Varktejskasse overm. 90813M150
Varktojskasse overm. 90813M150 Reservehjul m. beslag 10” 80023ML
Reservehjul m. beslag 10” 80023ML Reservehjul m. beslag 13" 80026ML
Reservehjul m. beslag 13" 80026ML LED lygtesat 30236LM
LED lygtesat 30236LM Hjulsteddzmper (alle hjul) 91041M
Ramper 1.000 kg/250 cm 91003 Ramper 1.000 kg/250 cm 91003
Trailerlas, kraftig 90041 Trailerlas, kraftig 90041
Presenningshajle 90050 Presenningshajle 90050

Kan leveres med totalvagt fra 750 kg
ned til 500 kg

Kan leveres med totalvaegt fra 1.300 kg
ned til 800 kg

SIDE 14

Begge trailere tilbydes med 10” hjul
for lavere lssehgjde. Uden merpris.

VARIANT.DK

[ Vist model 1306 B Stal med 10” hjul ]

Rummelige boogietrailere med stalsider

Stort ladmal og hjul under kassen. Alle 4 sider oplukkelige og aftagelige, samt haj nyttelast.
Trailerserien tilbydes med totalvaegt 750 kg uden bremse, og totalvaegt 1.300 kg med bremse.

Begge modeller har som standard surringsejer og presenningsknopper.
Der tilbydes endvidere en raekke ekstraudstyr, f.eks. hej presenning og kereramper.
1306 B Stal leveres som standard med nasehjul. Kan tilkabes til 1306 B Stal og 756 A Stal.

STANDARDUDSTYR

Indvendige surringsejer giver rig mulighed for fastsurring
af gods.

Kraftig kvalitet med abning i bag.
Indvendig hejde 105 cm, nér monteret.

EKSTRA SIDER
r—

ST

STANDARDUDSTYR

Alle 4 sider er oplukkelige og aftagelige, uden brug af
véerktej - let og ubesvaret.

Se universaludstyr
pa side 46-47.

Trailerne er vist med
fabriksmonteret ekstraudstyr.

Kan abnes i for og bag. Hejde 60 eller 80 cm.
Haj og heldkkende presenning kan tilkabes til begge modeller.

FLAD PRESENNING

Til begge trailere kan tilkebes ekstra stlsider, som let kan af- og pamonteres uden brug af varktaj.
Presenningsknopper er standard monteret for let montering af flad presenning eller trailernet.

VARIANT.DK

Holder trailer og gods tert. Kraftig kvalitet.
Kan understettes med presenningshgjle

SIDE 15




VARIANT

2015 P2

Sterk trailer

Indvendige kassemal: 255 x 145 x 35 cm
Udvendige kassemal: 260 x 150 x 35 cm
Totalmal: 393 x 151 x 102 cm
Totalvagt: 2,000 kg

Nyttelast: 1,650 kg
Hjulsterrelse: 13"

Aksler: 2 akslet, med bremse
Sider: Stal

Lessehgjde: 67 cm

2015 P2 Varenr.
Flad pres. 260x150 cm 90010
Trailernet 90443
Ekstra sideszt - 30 cm 90492M
Haj presenning - 70 cm 90072M
Aluminiumshund 90390M
Varktejskasse overm. 90813M150
Reservehjul m. beslag 13" 80027ML
LED lygtesat 30261LM
Hjulstaddemper (alle hjul) 91041M
Ramper 1.000 kg/250 cm 91003
Trailerlas, kraftig 90041
Presenningshajle 90050

Kan leveres med totalvaegt fra 2.000 kg

ned til 1.300 kg

SIDE 16

Semi-Pro trailer

Med 35 cm stélsider og aftagelige hjsrnestolper

2015 P2 Semi-Pro

Kraftig fritids- og erhvervstrailer

Semi-Pro henvender sig til den private hobbybruger og héndvarkeren med let behov.

Traileren er stark, alle 4 stalsider er oplukkelige og aftagelige.
De 4 hjernestolper giver traileren styrke og stabilitet.
Standardudstyr er nasehjul og surringsgjer.

Ekstra sider, hej presenning, kareramper m.m. kan tilkabes.

EKSTRA UDSTYR til 2015 P2 og 2004 F2

VARKTBJSKASSE

EKSTRA SIDER

Kraftig model med indbygget las.
Monteret pé trakstang.

Forager trailerens rumindhold.
Aftagelige. Hejde 30 cm.

FLAD PRESENNING

HBJ PRESENNING

i

Holder trailer og gods tert. Kraftig kvalitet.
Kan understettes med presenningshajle.

Kraftig kvalitet med &bning i bag.
Indvendig hejde 105 cm, nér monteret.

VARIANT.DK

[ Vist model 2015 P2 ] [ Vist model 2004 F2 ]

_ VARIANT

Se universaludstyr
pa side 46-47.

Trailerne er vist med
fabriksmonteret ekstraudstyr.

STANDARDUDSTYR

2004 F2 med
stort ladmal

Indvendige kassemal: 255 x 145 x 39 cm
Udvendige kassemal: 260 x 150 x 40 cm
Totalmal: 395 x 192 x 92 cm
Totalvagt: 2,000 kg
Nyttelast: 1.650 kg
Kraftige hjernestolper. Hjulstarrelse: 13’
Sider er oplukkelige. Aksler: 2 akslet, med bremse
Sider: Stal
Lessehojde: 52 cm
2004 F2 Varenr.
: AT Flad pres. 260x150 cm 90010
Trailernet 90443
Ekstra sideszt - 30 cm 90223
Hej presenning - 70 cm 90072
Netgitter - 60 cm 90383K
Netgitter - 80 cm 90383-800K
Haj pres. il netg. 60 cm 90981M
Haj pres. til netg. 80 cm 90962M
Flot og skarpt LED lys. Aluminiumsbund 90390M
God sikkerhed i market. Vierktojskasse overm. 90813M150
Statteben, 2 stk. 90497M
EKSTRAUDSTYR Std. reservehjul m. beslag 80027ML
LED lygtesat 30239LM
Hjulstaddemper (alle hjul) 91041M
Ramper 2.000 kg/200 cm 90453
Trailerlas, kraftig 90041
Presenningshajle 90050

Lavthygget trailer

Med 40 cm stalsider

Kraftige trekstenger og
40 cm haje sider. Steerk trailer.

Se universaludstyr
pa side 46-47.

Trailerne er vist med
fabriksmonteret ekstraudstyr.

Lavtbygget boogie

Med ekstra staerkt chassis og kraftige trekstenger

2004 F2 er traileren til handvarkeren som ansker en stark trailer med stort lad, og samtidig en lav
lessehgjde. De kraftige hjul, den lave Izssehgjde, 40 cm haje sider og totalvagt pa 2.000 kg, ger den
til en god felgesvend nar der skal fragtes grus, sand, maskiner m.m.

Traileren leveres som standard med nasehjul og surringsajer.
Kareramper, aluminiumsbund og netgitter er en del af det store udvalg af ekstra udstyr.

STARKT PAKKEK@B

2004 F2 med 60 cm netgitter

Med abning for og bag. Seerdeles velegnet til transport af brende, hakafklip, '"ﬂ;ﬁggm
grene m.m. Aftageligt uden brug af varktaj. MED NETGITTER
| ) 100 cm.

Presenning, nasehjul, lase, kareramper

m.m. Stort udvalg af tilbeher til traileren. ned &l 1300 kg

Kan leveres med totalvagt fra 2.000 kg

'l—_,_. o _..—,,_..__,-.....,.r—ﬂ:ﬂ'.—— ..... . \5

VARIANT.DK
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Lavtbyggede trailere - bredde 150 cm

Med 40 cm stélsider og tip

Lavthyggede trailere

Med 40 cm stélsider og tip

Unik trailer med

ekstra

stor bredde

[ Vist model 754 F1 med tip ]

Kraftig trailerserie

Med stort potentiale og et supersterkt chassis

F-tipper - velegnet til Zero-turn pleneklippere m.m.

Stark trailerserie med helsvejset og varmgalvaniseret chassis.

Specielt udviklet til pleneklippere m.m., hvor lav frihajde ved opkersel og ekstra
stor bredde enskes.

Den indvendige bredde pa 195 cm og den simple men
staerke hydraulik, ger traileren helt unik.

Nar maskinen kares af traileren, tager hydraulikken
automatisk olie ind i cylinderen, sé ladet forbliver
tippet. Traileren vil vaere klar til, at maskinen igen

Den kraftige bagrampe pa 70 cm, er monteret med skridsikker alu-dark plade
og 4 staerke hangsler. Kraftigt naesehjul i front er standard.
Som ekstraudstyr kan tilkabes opkarselsbaner, hgj presenning m.m.

Oplukkelig for- og bagsmek, tip med staddemper,
samt ind- og udvendige surringsmuligheder

er standard.
De ekstra kraftige hangsler og
alu-dark plade pa bag-
smakken, gar den

s&rdeles velegnet . keres op efter endt arbejde.
1 Pi¥repg, : y ) .
til kersel med sma == EEs :_;:::E-;;E“ Begge modeller leveres med 13" kompakthjul.

Det sikrer et lavt tyngdepunkt samt lav opkarsels-

Oplukkelig forsmak. vinkel.
Perfekt til kersel med stiger, tre mm.

maskiner og planeklippere.

[ Vist model 1519 F1]

VARIANT

Forstarket

VARIANT

Fuldsvejset
trailer

med varmgalvaniseret chassis

Se universaludstyr
pa side 46-47.

Trailerne er vist med
fabriksmonteret ekstraudstyr.

Se universaludstyr
pa side 46-47.

Trailerne er vist med
fabriksmonteret ekstraudstyr.

FLAD PRESENNING 754 F1 med tip 1304 F1 med tip
Indvendige kassemal: 255 x 145 x 39 cm Indvendige kassemal: 255 x 145 x 39 cm Indvendige kassemal: 314 x 195 x 39 cm Indvendige kassemal: 314 x 195 x 3 cm
Udvendige kassemal: 260 x 150 x 40 cm Udvendige kassemal: 260 x 150 x 40 cm Udvendige kassemal: 320 x 200 x 40 cm Udvendige kassemal: 320 x 200 x 40 cm
Totalmal: 390 x 188 % 90 cm Totalmal: 305 x 188 x 92 om Totalmal: 474 x 247 x 121 cm Totalmal: 474 x 247 x 121 cm
Totalvagt: 750 kg Totalvagt: 1350 kg Totalvaegt: 1.500 kg Totalvaegt: 1.800 kg
Nyteast: 520 kg Nytelast: 1095 kg Hytelast: 1012kg Nytelast: 13121
Hiulstarrelse: 13" Hiulstarrelse: 13 Hjulstarrelse: 13" kompakt Hjulsterrelse: 13" kompakt
Aksler: 1 akslet, uden bremse Aksler: 1 akslet, med bremse A!(sler: 1 ?kslet, med bremse A.ksler: 1 szslet, med bremse
Holder trailer og gods tert. Kraftig kvalitet. Sider: stal Sider: Stal Sider: . St Sider: 4 Stal
Kan understettes med presenningsbajle Lessehajde: 50 cm Lassehgjde: 52 cm Lassehajde: 50 ¢m Lassehajde: 50 cm
Tipvinkel 100 Tipvinkel 100 Tipvinkel: 15° Tipvinkel: 15° e
EKSTRA SIDER Hydraulisk tip med héndpumpe, sikrer let og ubesvaret tip af lad.
754 F1 med tip Varenr. 1304 F1 med tip Varenr. 1519 R Varenr: 1819 Ft Varen: Kraftige lukkebeslag og nasehjul er standard.
Flad pres. 260x150 cm 90010 Flad pres. 260x150 cm 90010 Hej presenning - 165 cm 90675M Hej presenning - 165 cm 90675M
Trailernet 90443 Trailernet 90443 Netgitter - 60 cm 90811KM Netgitter - 60 cm 90811KM
Neesehjul m/klembjle 90022M Ekstra sideszt - 30 cm 90223 Opkerselshaner, 2 stk. 91053M Opkerselsbaner, 2 stk. 91053M STANDARDUDSTYR p—
Ekstra sidest - 30 cm 90223 Hgj presenning - 70 cm 90072 Std. reservehjul m. beslag 80028ML Std. reservehjul m. beslag 80028ML
Haj presenning - 70 cm 90072 Netgitter - 60 cm 90383K LED lygteszt 30274LM LED lygteset 30274LM
Netgitter - 60 cm 90383K Netgitter - 80 cm 90383-800K Hjulstaddemper (alle hjul) 91042M Hiulsteddzmper (alle hjul) 91042M
, ) Netgitter - 80 cm 90383-800K Hoj pres. til netg. 60 cm 90981M Trailerlas, kraftig 90041 Trailerlds, kraftig 90041
Forager trailerens rumindhold. ) ' B )
Aftagelioe. Heide 30 cm Haj pres. til netg. 60 cm 90981M Haj pres. til netg. 80 cm 90962M Kan leveres med totalvagt fra 1.500 kg Kan leveres med totalvaegt fra 1.800 kg
Oelige. Ho) ' Hj pres. t netg. 80 cm 909620 Auminiumsbund 903900 ned til 1100 kg ned til 1100 kg
Aluminiumsbund 90390M Varktojskasse overm. 90813M150
HBJ PRESENNING Vazrktajskasse overm. 90813M150 Statteben, 2 stk. 90497M H@J PRESENNING
Statteben, 2 stk. 90497M Std. reservehjul m. beslag 80104ML e —
Std. reservehjul m. beslag 80027ML LED lygtesat 30239LM
LED lygtesat 30239LM Hjulsteddzmper (alle hjul) 91040M
Trailerlas, kraftig 90041 Trailerlas, kraftig 90041
Presenningshajle 90050 Presenningsbajle 90050
1304 F1 med tip leveres som >
N\ = J

Kraftig kvalitet med abning i bag.
Indvendig hejde 105 cm, nér monteret.

SIDE 18

Kan leveres med totalvaegt fra 750 kg
ned til 500 kg

Kan leveres med totalvaegt fra 1.350 kg
ned til 800 kg

VARIANT.DK

standard med nasehjul for let
bugsering.
Kan tilkebes til 754 F1 med tip.

Riflede opkerselsbaner for let og sikker
opkarsel.

Kraftig kvalitet med &bning i sider og bag.
Indvendig hsjde monteret - hele 205 cm.

VARIANT.DK

Ekstra hgj bagsmak pa 70 cm bekledt indvendig med skridsikker alu-dark.
4 kraftige hangsler sikrer stabil opkersel.
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Den lette maskintrailer

Rampehgjde 135 cm

[ Vist model 2004 F2 MR ]

Kombitrailer - God til lette maskiner

Alle kombitrailerne er velegnet til kersel med maskiner, pleneklippere m.m. Indvendige surringsajer p stélsiderne er standard pé alle modeller.
Den 135 cm haje bagrampe kombineret med den lave lssehajde sikrer let Nesehjul er standard pa alle modeller.

opkarsel.

Perfekt valg nar der skal keres med mindre maskiner og diverse gods. Kombitraileren er valget nar traileren skal bruges til forskellige opgaver.

Aluminiumsbund, statteben og surringsejer i ladbunden kan tilkabes som
ekstraudstyr og giver ekstra anvendelsesmuligheder.

STANDARD STANDARDUDSTYR

'F'.'

STANDARDUDSTYR

|

-

Kraftig galvaniseret bagrampe og stebte lukkehangsler. Forsterket bagrampe pa 135 cm, indvendige surringsajer, Stark og solid konstruktion. Yderst velegnet til lette
samt gasdemper p& bagrampe. maskiner m.m.

VARIANT

Se universaludstyr

Lavtbyggede ] ' — i S . pa side 46-47.

trailere _ P 2 @ e e

Med 40 cm heje sider

[ Vist model 754 F1 MR ]

754 F1 MR 2004 F2 MR

Indvendige kassemal: 257 x 145 x 33 cm Indvendige kassemal: 257 x 145 x 39 cm Indvendige kassemal: 257 x 145 x 39 cm
Udvendige kassemal: 260 x 150 x 40 cm Udvendige kassemal: 260 x 150 x 40 cm Udvendige kassemal: 260 x 150 x 40 cm
Totalmal: 402 x 188 x 187 cm Totalmal: 407 x 188 x 187 cm Totalmal: 407 x 188 x 187 cm
Totalvagt: 750 kg Totalvagt: 1.350 kg Totalvagt: 2.000 kg
Nyttelast: 481 kg Nyttelast: 1.045 kg Nyttelast: 1.592 kg
Hjulsterrelse: 13" Hjulsterrelse: 13" Hjulsterrelse: 13"
Aksler: 1 akslet, uden bremse Aksler: 1 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse ‘
Sider: Stal Sider: Stal Sider: Stal
Laessehgjde: 52 cm Lessehgjde: 52 cm Lessehsjde: 52 cm
Opkarselsvinkel 22° Opkarselsvinkel 22° Opkarselsvinkel 22°
754 F1 MR Varenr. 1304 F1 MR Varenr. 2004 F2 MR Varenr. EKSTRA u DSTVR
Aluminiumsbund 90390M Aluminiumsbund 90390M Aluminiumsbund 90390M STATTEBEN VAERKTAJSKASSE ALUMINIUMSBUND
Varktejskasse overm. 90813M150 Verktojskasse overm. 90813M150 Verktojskasse overm. 90813M150
Statteben, 2 stk. 90497M Statteben, 2 stk. 90497M Statteben, 2 stk. 90497M
Surring i bund, 1 stk. 41261M Surring i bund, 1 stk. 41261M Surring i bund, 1 stk. 41261M
Std. reservehjul m. beslag 80027ML Std. reservehjul m. beslag 80104ML Std. reservehjul m. beslag 80027ML
LED lygtesat 30239L LED lygtesat 30239LM LED lygtesat 30239LM
Trailerlas, kraftig 90041 Hjulstaddzmper (alle hjul) 91040M Hjulsteddzmper (alle hjul) 91041M
Trailerlas, kraftig 90041 Trailerlas, kraftig 90041
Kan leveres med totalvaegt fra 750 kg Kan leveres med totalvaegt fra 1.350 kg Kan leveres med totalvagt fra 2.000 kg Giver stabilitet ved op- 0g nedkarsel. Kraf“g model med |ndbygget |3s. Krafng alu-derk bund fomger trailerens
ned til 500 kg ned til 800 kg ned til 1.300 kg

Monteret pé traekstang. levetid. Skridsikker.
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Maskintrailer

Professionel og solid maskintrailer med faste lukkede sider og 130 cm bagrampe

Variants MAXI-LOAD
maskintrailer

Maskintrailer med bladfjedre

mMmAxXiI
LOAD

Den kraftige affjedring er opbygget med gennemgaende aksler med pdmonteret parabolske bladfjedre.
De store bremsetromler med indbyggede lukkede lejer, sikrer stabilitet og gode bremseevner.
Palgbsbremsen har automatisk haksprre. Det sikrer let til- og frakobling af traileren.

Alle modellerne er med helsvejset og varmgalvaniseret chassis, vanger, treekstanger og bagrampe.
De lukkede sider i galvaniseret stélplade og de kraftige hjulskeerme i alu-dark er standard.

Hele serien er gennemtankt og godt udstyret.

STANDARDUDSTYR 1
——

Kraftige skarme i alu-derk. Robuste, skridsikre og flotte.

VARIANT

MAXI-LOAD
maskintrailer

Til hardt dagligt brug

Se hilleder og fordele
ved standard-
0g ekstraudstyr
pa de naste sider.

Lengde
260 cm

i -g[‘ Y Eﬂ fy

[ 2015M2 | 2715 M2 2718 M3 2718 M4 I 3 AKSLER
Indvendige kassemal: 260 x 150 x 30 cm Indvendige kassemal: 260 x 150 x 30 cm Indvendige kassemal: 300 x 180 x 30 cm Indvendige kassemal: 300 x 180 x 30 cm Indvendige kassemal: 400 x 180 x 30 cm Indvendige kassemal: 400 x 180 x 30 cm Indvendige kassemal: 460 x 198 x 30 cm
Udvendige kassemal: 268 x 158 x 30 cm Udvendige kassemal: 268 x 158 x 30 cm Udvendige kassemal: 308 x 188 x 30 cm Udvendige kassemal: 308 x 188 x 30 cm Udvendige kassemal: 408 x 188 x 30 cm Udvendige kassemal: 408 x 188 x 30 cm Udvendige kassemal: 468 x 206 x 30 cm
Totalmal: 439 x 204 x 173 cm Totalmal: 439 x 204 x 173 cm Totalmal: 498 x 232 x 172 cm Totalmal: 498 x 232 x 170 cm Totalmal: 597 x 234 x 168 cm Totalmal: 600 x 234 x 168 cm Totalmal: 660 x 253 x 168 cm
Totalvagt: 2.000 kg Totalvaegt: 2.700 kg Totalvagt: 2.700 kg Totalvagt: 3.500 kg Totalvaegt: 2.700 kg Totalvaegt: 3.500 kg Totalvaegt: 3.500 kg
Nyttelast: 1.440 kg Nyttelast: 2140 kg Nyttelast: 1.970 kg Nyttelast: 2710 kg Nyttelast: 1915 kg Nyttelast: 2685 kg Nyttelast: 2490 kg
Hjulsterrelse: 13" Hjulsterrelse: 13" Hjulsterrelse: 13" Hjulsterrelse: 12" kompakt Hjulstarrelse: 13" Hjulsterrelse: 12" kompakt Hjulsterrelse: 12" kompakt
Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 3 akslet, med bremse
Sider: Stél (galvaniseret) Sider: Stal (galvaniseret) Sider: Stél (galvaniseret) Sider: Stél (galvaniseret) Sider: Stél (galvaniseret) Sider: Stal (galvaniseret) Sider: Stal (galvaniseret)
Laessehgjde: 40 cm Lessehgjde: 40 cm Lessehgjde: 40 cm Lessehgjde: 38cm Lessehgjde: 40 cm Lessehgjde: 38cm Lessehgjde: 38cm
Opkarselsvinkel 17° Opkerselsvinkel 17° Opkarselsvinkel 17° Opkarselsvinkel 17° Opkarselsvinkel 17° Opkerselsvinkel 17° Opkerselsvinkel 17°
2015 M2 Varenr. 2715 M2 Varenr. 2718 M3 Varenr. 3518 M3 Varenr. 2718 M4 Varenr. 3518 M4 Varenr. 3520 M5 Varenr.
Aluminiumsbund 90493M Aluminiumsbund 90493M Aluminiumsbund 90423M Aluminiumsbund 90423M Aluminiumsbund 90180M Aluminiumsbund 90180M Aluminiumshund 90458M
Verktejskasse monteret 90813M Veerktejskasse monteret 90813M Verktejskasse monteret 90813ML Verktejskasse monteret 90813ML Verktejskasse monteret 90813ML Varktejskasse monteret 90813ML Verktajskasse monteret 90813ML
Surring i bund, 1 stk. 41261M Surring i bund, 1 stk. 41261M Surring i bund, 1 stk. 41261M Surring i bund, 1 stk. 41261M Surring i bund, 1 stk. 41261M Surring i bund, 1 stk. 41261M Surring i bund, 1 stk. 41261M
LED lygtesat 30249LM LED lygtesat 30249LM LED lygtesat 30250LM Hjulzndring til 13"K 50182 LED lygtesat 30250LM Hjulndring il 13"K 50182 Hjulzndring til 13" terren 50183
Hjulstaddemper (alle hjul) 91051M Hjulsteddemper (alle hjul) 91051M Hjulsteddemper (alle hjul) 91051M Hjulendring til 13" terren 50181 Hjulstaddemper (alle hjul) 91051M Hjulendring til 13” terren 50181 Hjulendring til 14” 50184
Trailerlas, kraftig 90041 Trailerlas, kraftig 90041 Trailerlas, kraftig 90041 Hjulzndring til 14” 50174 Trailerlas, kraftig 90041 Hjulzndring til 14” 50174 LED lygtesat 30270LM

LED lygtesat 30250LM LED lygtesat 30250LM Hjulstaddemper (alle hjul) 91055M

Hjulstaddemper (alle hjul) 91051M Hjulstaddemper (alle hjul) 91051M

Kan leveres med totalvaegt fra 2.000 kg

ned til 1100 kg

Kan leveres med totalvagt fra 2.700 kg

ned til 1.600 kg

Kan leveres med totalvaegt fra 2.700 kg

ned til 1.600 kg

Kan leveres med totalvagt fra 3.500 kg

ned til 2.700 kg

SIDE 22

VARIANT.DK

Kan leveres med totalvagt fra 2.700 kg

ned til 1.600 kg

Kan leveres med totalvagt fra 3.500 kg

ned til 2.700 kg

Kan leveres med totalvagt fra 3.500 kg

ned til 2.700 kg

VARIANT.DK
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Maskintrailer

Med parabolske bladfjedre der sikrer styrke og hej komfort

Det meste udstyr
er standard. . .!

mMmAxXiI
LOAD

7

')
r,

Maskintrailerserien er som standard godt udstyret.

Udviklet af handvarkere og entreprenarer som bruger den dagligt.

Den kraftige bagrampe har indbygget gasfjeder for let handtering, samt justerbare stotte-
ben. Det sikrer stabilitet ved brug.

Rampehgjde 130 cm.

i i

e s ey

'}

r 3'!.!,;

Staerk svejset platform foran pa kassen til graveskovl eller lign., samt reservehjul integreret
under. Altid godt at have med. ..

Tredeplader langs siderne, og starke aluskarme gar op- og nedstigning let og ubesvaret.
Entreprenarnasehjul samt surringsajer ind- og udvendig fuldender traileren.

Modeller med totalvaegt 3.500 kg har indbygget Ias i den stabte kuglekobling.

Udvalgte modeller tilbydes med andre hjulstarrelser.

Der tilbydes en raekke ekstra udstyr som ger traileren multianvendelig.

[ Vist model 3518 M4 ]

VARIANT

e 7 : . _ -l : -_— e — Se hilleder og fordele
maSkmtra"er _ A\~ A & o p4 de nazste sider.

Standard- og ekstraudstyr

STANDARD UDSTYR EKSTRA UDSTYR - se priser under trailermodeller

ALUMINIUMSBUND

STANDARDUDSTYR . ) STANDARDUDSTYR VARKTBJSKASSE

Parabolske bladfjedre sikrer haj komfort Platform til skovl samt reservehjul, er Aluminiumskarme. Solide og steerke. Gasdamper pa bagrampe for let handte-
0g styrke. standard pa alle modeller. Fuldender det flotte ydre. ring, samt justerbare statteben.

Udvalgte modeller tilbydes med andre Kraftig vaerktajskasse med indbygget las, til
hjulsterrelser. opbevaring af spendeband m.m.

STANDARDUDSTYR STANDARDUDSTYR - STANDARDUDSTYR

SURRINGSBJER - LED LYGTESAT

Kraftigt nasehjul. 3.500 kg med ripper. Skridsikre trazdeplader hele vejen rundt Solid og sterk ramme, helsvejset og Surringsejer indvendig, fastgjort i Forager din trailers levetid, og giver sikker og skridfri op- og nedkersel af materiel. Nedbyggede surringsgjer i ladbund. Flot og skarpt LED lys.
Kuglekobling m/las pa 3.500 kg modeller. og udvendige surringsajer. galvaniseret. Hoj brugsvardi! udvendig ramme for hej styrke. Tilbydes ogsa til aluminiumsbund. God sikkerhed i market.
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Maskintrailer

Staerk konstruktion med vinklet bagende

3516 B3

har nyttelast
pa hele

€000
ity

i

Lttty
P

[ Vist model 3516 B3 ] [ Vist model 3518 B4 ]

VARIANT & y - X P . SURRINGS@JER s . I d t

_ y LA — " e universaludstyr
MAXI-LOAD AW, N A N pé side 46-47
maskintrailer A" ' e o vl

M e d Ekstra h ﬂj nyttel aSt . ) Udvalgte modeller tilbydes med andre Nedbyggede surringsgjer i ladbund.

hjulstarrelser. Tilbydes ogsa til aluminiumsbund.

Ekstra udstyr - Hel bagrampe

Beavertail

"Maxi-Load” maskintrailer med ekstra lav opkersel

=

Den starke konstruktion fra maskintrailerne, her med vinklet bagende (Beavertail), ger trailerne

2716 B3 m 2718 B4 3518 B4 serdeles velegnet til transport af maskiner og lifte med ekstraordinzr lav frihgjde.

Indvendige kassemal: 300 x 162 x 23 cm Indvendige kassemal: 300 x 162 x 23 cm Indvendige kassemal: 400 x 180 x 30 cm Indvendige kassemal: 400 x 180 x 30 cm
Udvendige kassemal: 306 x 168 x 23 cm Udvendige kassemal: 306 x 168 x 23 cm Udvendige kassemal: 408 x 188 x 30 cm Udvendige kassemal: 408 x 188 x 30 cm
Totamél 479 % 208 x 150 ¢m Totamél 482 x 208 x 150 cm Totamél 597 x 234 x 168 cm Totamél 600 x 234 x 168 cm Med en lzssehajde helt ned til 29 cm, klares al opkarsel uden besver, hvad enten der er tale om
Totalvegt 2700 kg Totalvaegt 3.500 kg Totalvegt 2700 kg Totalvaegt 3.500 kg sakselift, gravemaskine pé bzlter eller lignende.
Nyttelast med delt rampe  2.172 kg Nyttelast med delt rampe  2.907 kg Nyttelast med delt rampe  1.945 kg Nyttelast med delt rampe  2.715 kg . . ' .
Nyttelast med hel rampe ~ 2.137 kg Nyttelast med hel rampe ~ 2.872 kg Nyttelast med hel rampe  1.915 kg Nyttelast med hel rampe ~ 2.685 kg Alle modeller er en del af Maxi-Load pmgrammEt' Det hewder krafnge bladeEdre samt hEISVBJSEt 0g
Hjulsterrelse 13" Hjulstarrelse 12" kompakt Hjulstarrelse 13 Hjulsterrelse 12" kompakt varmgalvaniseret chassis.
Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse
Sider Stl, galvaniseret Sider Stal, galvaniseret Sider Stal (galvaniseret) Sider Stal (galvaniseret) Solid bagrampe
Lassehajde 33cm Lessehajde 33cm Lessehgjde 31cm Lessehgjde 29 cm Som standard har trailerne 2 forskydelige bagramper. med hej styrke,
Opkerselsvinkel pa rampe  19° Opkarselsvinkel pa rampe  22° Opkarselsvinkel pa rampe  13° Opkarselsvinkel pa rampe  12° Det giver mulighed for bagudvendt udhang, og tilpasset vagtfordeling. sikrer et op- og nedkersel.
2716 B3 Varenr. 3516 B3 Varenr. 2718 B4 Varenr. 3518 B4 Varenr. Alle modeller kan mod tlllag leveres med hel bagrampe'
Hel bagrampe 50221 Hel bagrampe 50221 Hel bagrampe 50175 Hel bagrampe 50175
Aluminiumsbund 41357M Aluminiumsbund 41357M Aluminiumsbund 90180BM Aluminiumsbund 90180BM Statteben p& begge rampetyper, sikrer stabil statte ved af- og pal&sning.
Varktejskasse monteret 90813M Varktojskasse monteret 90813M Verktojskasse monteret 90813ML Verktojskasse monteret 90813ML 2 2
Surring i bund, 1 stk. 41261M Surring i bund, 1 stk. 41261M Surring i bund, 1 stk. 41261M Surring i bund, 1 stk. 41261M Rampelangde pa B3 modeler r 118 ¢m, 0g pa B4 modeller 130 cm.
Res.hjul m. beslag 13” 80104M Hjuleendring til 13"K 50185 LED lygtest 30272LM Hjulendring il 13"K 50182
LED lygtesat 30249LM Hjulendring til 13” terren 50220 Hjulsteddzmper (alle hjul) 91051M Hjulendring til 13” terren 50181 Kraftige traadeplader pé siden, surringsajer, skoviholder 0g naesehjul er Iigeledes standardudstyr.
Hjulstaddemper (alle hjul) 91051M Res.hjul m. beslag 12"K 80085M Trailerlas, kraftig 90041 Hjulzndring til 14” 50174 .
Trailerls, kraftig 90041 Res.hjul m. beslag 13°K LED Iygteszt S0272LM B4 modellerne er desuden udstyret med reservehjul, monteret under skovlholderen.
Reshjul m. beslag 13" terrzn 80158ML Hiulstaddzzmper (alle hju) 91051 Reservehjul kan tilkebes B3 modellerne som ekstra udstyr. p
LED lygtesat 30249LM
Hjulsteddzmper (alle hjul) 91051M
Kan leveres med totalvaegt fra 2.700 kg Kan leveres med totalvagt fra 3.500 kg Kan leveres med totalvaegt fra 2.700 kg Kan leveres med totalvaegt fra 3.500 kg For at Styrke traileren yderligere kan hel alu-derk bund tilkabes. s
ned tl 1600 kg ned il 2.700 kg ned il 1600 kg ned til 2700 kg Udvalgte modeller tilbydes med andre hjulstarrelser. Vist med bagrampe kombineret med skridsikker og strk alu-dark bund.
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Maskintipper

Varmgalvaniseret, sterk og multifunktionel

Maskin- og

Maskintipper

Maskintrailer og tiptrailer, samlet i én

mMmAxXiI
LOAD

ti ptrai | er 3 . Gennemtankt og veludviklet trailerserie med alle egenskaberne fra maskin- Maskintipperserien er bygget pa et helsvejst og varmgalvaniseret chassis, som
L \ e =] | traileren og tiptraileren: er udstyret med bladfjedre og bremser fra en af Europas farende producenter.
2ién...! El-hydraulisk tip med indbygget batter, El-hydraulisk tip som er perfekt til aflasning af sand, sten, murbrokker m.m., Alt sammen med til at sikre hej styrke og gode kareegenskaber.
tader og ledningsholdt fierbetjening. Trddles samt lav lzssehojde for opkersel af maskiner og materiel. Standardudstyr taller el-hydraulik med indbygget batteri og lader, manuel
styring via app og smartphone kan tilkabes. . : .
(Kun ved fabriksmontering) nedpumpe, kraftigt nasehjul, tophangslet- og aftagelig bagsmak, rampeskuffer
Alt dette er kombineret i denne specialkonstruerede ”Maskintipper”, som med under lad, samt 6 kraftige indvendige surringsajer. Det el-hydrauliske system
sin lave lssehajde, er serdeles velegnet til transport af minigravere. Samtidig kan afbrydes med nagle til hovedafbryder.
klarer den aflzsningen af lesgods med et enkelt tryk pé fiernbetjeningen.
Egenskaber som tidligere krvede to forskellige trailere. Masser af ekstraudstyr
Kareramper til brug ved opkersel af maskiner.
De sterke grundtanker i denne trailerserie skal findes i de gennemtestede Glat stélbund for let og ubesveret afl@sning af sand, sten og murbrokker.
[ Vist model 3515 T maskintrailere og 3-vejs tippere fra Variants Maxi-Load serie. Vi har simpelthen Tradles tip af lad tilbydes ved fabriksmontering af det smarte Icarus system.

taget det bedste fra begge typer. Statteben i kraftig kvalitet, monteret under ladet. Svingbare for let ibrugtagning.
LED lygtesat giver flot og skarp belysning.

Se universaludstyr
pa side 46-47.
Nedenstaende er
standard- og ekstraudstyr.

STANDARDUDSTYR STANDARDUDSTYR STANDARDUDSTYR

s

3015 MT

3515 MT 3517 MT

l"dve"d_'ge kassemf’l: 300150 x 30 om l"dve"d_'ge kassem,al: 300150 x 30 om I"dve"d,'ge kassem,al 360 xT70 x 30 om Paraholske bladfjedre sikrer hej komfort Aluminiumskarme. Solide og sterke. Nasehijul er standard. 3.500 kg modeller m. ripper.  Rampeskuffer, aflaselige.
Udvendige kassemal: 306 x 156 x 30 cm Udvendige kassemal: 306 x 156 x 30 cm Udvendige kassemal: 366 x 176 x 30 cm . o o .
X X og styrke. Fuldender det flotte ydre. Kuglekobling m/Ias pa 3.500 kg modeller. Ramper er tilkab.
Totalmal 456 x 196 x 95 cm Totalmal 456 x 196 x 95 cm Totalmal 520 x 215 x 94 cm
Totalvagt 3.000 kg Totalvegt 3.500 kg Totalvagt 3.500 kg
Nyttelast 2150 ky Nyttelast 2623 kg Nyttelast 2556 kg EKSTR A U D STYR
Hjulstarrelse 12" kompakt Hjulstarrelse 12" kompakt Hjulsterrelse 12" kompakt
Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse PLATFORM PLADESIDER STOTTEBEN
Sider Stal (galvaniseret) Sider Stal (galvaniseret) Sider Stal, galvaniseret _@q "
Lessehojde 46 cm Lessehojde 46 cm Lessehgjde 46 cm * . ? d:]
Tipvinkel af lad 50° Tipvinkel af lad 50° Tipvinkel af lad 48° ks U
Opkerselsvinkel pa rampe  12° Opkerselsvinkel pa rampe  12° Opkerselsvinkel pa rampe  12°
3015 MT Varenr. 3515 MT Varenr. 3517 MT Varenr.
Pladesider - 80 cm 90796M Pladesider - 80 cm 90796M Pladesider - 80 cm 90797M - = -
Netgitter - 80 cm 90809NM Netgitter - 80 cm 90809NM Netgitter - 80 cm 90844NM Skovlholder i front - praktisk. | kraftig varmgalvaniseret kvalitet. Galvaniseret stalplade, tophangslet. Kraftig model monteret under ladet.
Platform til skovl 41906M Platform til skovl 41906M Platform til skovl 41906M Reservehjul kan tilkebes. Hajde 80 cm. Forager trailerens rumindhold.
Stalbund 41190M Stalbund 41190M Stalbund 41190M = — "
Stottehen, 2 stk, 90170KM Stottehen, 2 stk, 90170KM Stattehen, 2 stk. 90170KM KBRERAMPER : LED LYGTES T STALBUND
Varktojskasse monteret 90813MR Varktejskasse monteret 90813MR Varktejskasse monteret 90813MR . ' g '
Merpris el-tip, appstyring 90708M Merpris el-tip, appstyring 90708M Merpris el-tip, appstyring 90708M
Merpris el-tip, tradlass 90063KM Merpris el-tip, tradlas 90063KM Merpris el-tip, tradlas 90063KM
Std. reservehjul m. beslag 80085ML Std. reservehjul m. beslag 80085ML Std. reservehjul m. beslag 80085ML
LED lygtesat 30273LM LED lygtesat 30273LM LED lygtesat 30273LM
Hjulstaddemper (alle hjul) 91051M Hjulstaddemper (alle hjul) 91051M Hjulsteddzmper (alle hjul) 91051M
Ramper 2.800 kg/175 cm 91037 Ramper 2.800 kg/175 cm 91037 Ramper 2.800 kg/175 cm 91037 e .
Trailerlds, kraftig XL 90042 Til brug ved opkersel af maskiner. De specialudviklet kereramper i aluminium har ekstra hgj styrke og Flot og skarpt LED lys. Glat, for let aflzsning af grus m.m.
Kan leveres med totalvaegt fra 3.000 kg Kan leveres med totalvaegt fra 3.500 kg Kan leveres med totalvaegt fra 3.500 kg sikrer j&evn overkarsel til trailer. Opbevares aflast under kersel, i de integrerede rampeskuffer. God sikkerhed i market. Beskytter finerbunden.
ned til 1.600 kg ned til 2.700 kg ned til 2.700 kg
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Uni-trailer

Lav |zssehpjde, aluminiumsssider, aftagelige hjarne- og midterstolper, 90 cm bagrampe, hydraulisk tip

Kraftig og universal
trailerserie

Stor trailerserie med hydraulisk tip og stark bagrampe.

Hydraulisk tipbart lad og kraftig opkerselsrampe pa 90 cm, ger
denne trailerserie multianvendelig.
Alle modeller er 210 cm brede, med indvendige surringsajer for
fastholdelse af gods og maskiner.

J udvalgte trailere
med ekstra hgj styrke

Alle Uni-trailere i Maxi-Load serien har 3 aksler og bladfjedre.

Det giver stabilitet og sikrer gode kareegenskaber.
Yderligere specifikationer og ekstraudstyr er som modellen lige under.

3543 UX | 3ssaux W 35E3UX

30 cm haeje aluminiumssider, med varmgalvaniserede aftagelige
hjgrnestolper.

Traileren tilbydes i 3 lzngder - 420 cm, 520 cm og 620 cm.
Ved lngde 520 cm og 620 cm er langsiderne 2-delt, hvor ogsa
midterstolpen er aftagelig.

Indvendige kassemal: 420 x 210 x 30 cm Indvendige kassemal: 520 x 210 x 30 cm Indvendige kassemal: 620 x 210 x 30 cm
Udvendige kassemal: 425x 215 x 30 cm Udvendige kassemal: 525 x 215 x 30 cm Udvendige kassemal: 625 x 215 x 30 cm

T[]tawa;gt op til 3.500 kg 0g mu"ghed for 2 eller 3 aksler. Totalmal: 573 x 220 x 159 cm Totalmal: 673 x 220 x 159 cm Totalmal: 773 x 220 x 159 cm
Totalvagt: 3.500 kg Totalvagt: 3.500 kg Totalvaegt: 3.500 kg
Nyttelast: 2.528 kg Nyttelast: 2428 kg Nyttelast: 2.336 kg
Hjulstarrelse: 13” kompakt Hjulstarrelse: 13" kompakt Hjulsterrelse: 13" kompakt
Aksler: 3 akslet, med bremse Aksler: 3 akslet, med bremse Aksler: 3 akslet, med bremse

VAR| ANT Sider: Aluminium Sider: Aluminium Sider: Aluminium
. Lessehgjde: 65 cm Lessehgjde: 65 cm Lessehgjde: 65 cm
se hllleder ng fﬂrdele Opkerselsvinkel pa rampe 12° Opkarselsvinkel pa rampe 11° Opkerselsvinkel pa rampe 10°
Fu I dsve S et Og VEd Standard' Kan leveres med totalvagt fra 3.500 kg Kan leveres med totalvagt fra 3.500 kg Kan leveres med totalvaegt fra 3.500 kg
Og ekstraudstyr ned til 2.700 kg ned til 2.700 kg ned til 2.700 kg

varmgalvaniseret E " B | e it p— |
| X ZURET kg v ppkarselvinkel 12° v Totalvagt 3. kg v ppkarselvinkel 11° v Totalvagt 3 kg Vv Opkerselvinkel 10° ‘\

Bredde 210 cm v Nyttelast 2. 525 om v Bladfiedre v Nyttelast 2. “25 cm o Bladfjedre v Nyttelast 2.336

v Lzssehgjde 6 v Lessehsjde 6 o Lassehejde 65 cm v/ Bladfjedre

2700 U4 2700 U5 2700 U6 -Eﬂ_ L ails

Indvendige kassemal: 420 x 210 x 30 cm Indvendige kassemal: 520 x 210 x 30 cm Indvendige kassemal: 620 x 210 x 30 cm Indvendige kassemal: 420 x 210 x 30 cm Indvendige kassemal: 520 x 210 x 30 cm Indvendige kassemal: 620 x 210 x 30 cm Indvendige kassemal: 420 x 210 x 30 cm Indvendige kassemal: 520 x 210 x 30 cm Indvendige kassemal: 620 x 210 x 30 cm
Udvendige kassemal: 425 x 215 x 30 cm Udvendige kassemal: 525 x 215 x 30 cm Udvendige kassemal: 625 x 215 x 30 cm Udvendige kassemal: 425 x 215 x 30 cm Udvendige kassemal: 525 x215x 30 cm Udvendige kassemal: 625 x 215 x 30 cm Udvendige kassemal: 425 x 215 x 30 cm Udvendige kassemal: 525 x 215 x 30 cm Udvendige kassemal: 625 x 215 x 30 cm
Totalmal: 573 x 220 x 159 ¢cm Totalmal: 673 x 220 x 159 ¢cm Totalmal: 7713 x 220 x 159 ¢cm Totalmal: 573 x 220 x 159 cm Totalmal: 673 x 220 x 159 ¢cm Totalmal: 773 x 220 x 159 ¢cm Totalmal: 573 x 220 x 159 ¢cm Totalmal: 673 x 220 x 159 ¢cm Totalmal: 773 x 220 x 159 ¢cm
Totalvagt: 2.700 kg Totalvagt: 2.700 kg Totalvagt: 2.700 kg Totalvagt: 3.500 kg Totalvagt: 3.500 kg Totalvagt: 3.500 kg Totalvagt: 3.500 kg Totalvagt: 3.500 kg Totalvagt: 3.500 kg

Nyttelast: 1.900 kg Nyttelast: 1.820 kg Nyttelast: 1.740 kg Nyttelast: 2.620 kg Nyttelast: 2.540 kg Nyttelast: 2.460 kg Nyttelast: 2.550 kg Nyttelast: 2.445 kg Nyttelast: 2.360 kg

Hjulsterrelse: 13" kompakt Hjulstarrelse: 13" kompakt Hjulsterrelse: 13" kompakt Hjulstarrelse: 13" kompakt Hjulsterrelse: 13" kompakt Hjulsterrelse: 13" kompakt Hjulstarrelse: 13" kompakt Hjulsterrelse: 13" kompakt Hjulsterrelse: 13" kompakt

Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 3 akslet, med bremse Aksler: 3 akslet, med bremse Aksler: 3 akslet, med bremse
Sider: Aluminium Sider: Aluminium Sider: Aluminium Sider: Aluminium Sider: Aluminium Sider: Aluminium Sider: Aluminium Sider: Aluminium Sider: Aluminium

Lessehgjde: 63 cm Lessehgjde: 63 cm Lessehgjde: 63 cm Lzssehsjde: 63 cm Lessehgjde: 63 cm Lessehgjde: 63 cm Lessehsjde: 63 cm Lessehgjde: 63 cm Laessehgjde: 63 cm

Opkerselsvinkel pa rampe 12° Opkerselsvinkel pa rampe 11° Opkarselsvinkel pa rampe 10° Opkerselsvinkel pa rampe 12° Opkerselsvinkel pa rampe 11° Opkerselsvinkel pa rampe 10° Opkerselsvinkel pa rampe 12° Opkarselsvinkel pa rampe 11° Opkerselsvinkel pa rampe 10°

2700 U4 Varenr. 2700 Us Varenr. 2700 U6 Varenr. 3521 U4 Varenr. 3521 U5 Varenr. 3521 U6 Varenr. 3500 U4 Varenr. 3500 Us Varenr. 3500 U6 Varenr.
Ekstra sidest - 30 cm 90117M Ekstra sidest - 30 cm 90118M Ekstra sideszt - 30 cm 90119M Ekstra sideszt - 30 cm 90117M Ekstra sidest - 30 cm 90118M Ekstra sidesat - 30 cm 90119M Ekstra sidest - 30 cm 90117M Ekstra sidest - 30 cm 90118M Ekstra sidesat - 30 cm 90119M
Hej presenning - 175 cm 90662M Haj presenning - 175 cm 90663M Hej presenning - 175 cm 90664M Hej presenning - 175 cm 90662M Hej presenning - 175 cm 90663M Hej presenning - 175 cm 90664M Hej presenning - 175 cm 90662M Hej presenning - 175 cm 90663M Hej presenning - 175 cm 90664M
Frontstativ - 70 cm 41623M Frontstativ - 70 cm 41623M Frontstativ - 70 cm 41623M Frontstativ - 70 cm 41623M Frontstativ - 70 cm 41623M Frontstativ - 70 cm 41623M Frontstativ - 70 cm 41623M Frontstativ - 70 cm 41623M Frontstativ - 70 cm 41623M
Aluminiumsbund 90147M Aluminiumsbund 90148M Aluminiumsbund 90149M Aluminiumsbund 90147M Aluminiumsbund 90148M Aluminiumsbund 90149M Aluminiumsbund 90147M Aluminiumsbund 90148M Aluminiumsbund 90149M
Varktajskasse underm. 90813MU Verktojskasse underm. 90813MU Varktejskasse underm. 90813MU Varktojskasse underm. 90813MU Verktojskasse underm. 90813MU Varktajskasse underm. 90813MU Varktojskasse underm. 90813MU Verktojskasse underm. 90813MU Varktajskasse underm. 90813MU
Std. reservehjul m. beslag 80028ML Std. reservehjul m. beslag 80028ML Std. reservehjul m. beslag 80028ML Std. reservehjul m. beslag 80028ML Std. reservehjul m. beslag 80028ML Std. reservehjul m. beslag 80028ML Std. reservehjul m. beslag 80028ML Std. reservehjul m. beslag 80028ML Std. reservehjul m. beslag 80028ML
El-tip med ledning 80207 El-tip med ledning 80207 El-tip med ledning 80207 El-tip med ledning 80207 El-tip med ledning 80207 El-tip med ledning 80207 El-tip med ledning 80207 El-tip med ledning 80207 El-tip med ledning 80207
Merpris el-tip, appstyring 90708M Merpris el-tip, appstyring 90708M Merpris el-tip, appstyring 90708M Merpris el-tip, appstyring 90708M Merpris el-tip, appstyring 90708M Merpris el-tip, appstyring 90708M Merpris el-tip, appstyring 90708M Merpris el-tip, appstyring 90708M Merpris el-tip, appstyring 90708M
Merpris el-tip, tradlas 90063KM Merpris el-tip, tradlas 90063KM Merpris el-tip, tradles 90063KM Merpris el-tip, tradlas 90063KM Merpris el-tip, tradlas 90063KM Merpris el-tip, tradles 90063KM Merpris el-tip, tradlas 90063KM Merpris el-tip, tradlas 90063KM Merpris el-tip, tradles 90063KM
Spil med wire og konsol 50216M Spil med wire og konsol 50216M Spil med wire og konsol 50216M Spil med wire og konsol 50216M Spil med wire og konsol 50216M Spil med wire og konsol 50216M Spil med wire og konsol 50216M Spil med wire og konsol 50216M Spil med wire og konsol 50216M
El-spil med wire og konsol 50208 El-spil med wire og konsol 50208 El-spil med wire og konsol 50208 El-spil med wire og konsol 50208 El-spil med wire og konsol 50208 El-spil med wire og konsol 50208 El-spil med wire og konsol 50208 El-spil med wire og konsol 50208 El-spil med wire og konsol 50208
LED lygtesat 30246LM LED lygtesat 30247LM LED lygtesat 30248LM LED lygtesat 30246LM LED lygtesat 30247LM LED lygtesat 30248LM LED lygtesat 30246LM LED lygtesat 30247LM LED lygtesat 30248LM
Hjulsteddzmper (alle hjul) 91044M Hjulsteddzmper (alle hjul) 91044M Hjulstaddemper (alle hjul) 91044M Hjulstaddzmper (alle hjul) 91044M Hjulsteddzmper (alle hjul) 91044M Hjulsteddzmper (alle hjul) 91044M Hjulsteddzmper (alle hjul) 91045M Hjulstaddemper (alle hjul) 91045M Hjulstaddemper (alle hjul) 91045M
Trailerlas, kraftig XL 90042 Trailerlas, kraftig XL 90042 Trailerlas, kraftig XL 90042 Trailerlas, kraftig XL 90042 Trailerlas, kraftig XL 90042 Trailerlas, kraftig XL 90042 Trailerlas, kraftig XL 90042 Trailerlas, kraftig XL 90042 Trailerlas, kraftig XL 90042
Kan leveres med totalvaegt fra 2.700 kg Kan leveres med totalvagt fra 2.700 kg Kan leveres med totalvagt fra 2.700 kg Kan leveres med totalvagt fra 3.500 kg Kan leveres med totalvagt fra 3.500 kg Kan leveres med totalvagt fra 3.500 kg Kan leveres med totalvagt fra 3.500 kg Kan leveres med totalvagt fra 3.500 kg Kan leveres med totalvagt fra 3.500 kg

ned til 1.800 kg ned til 1.800 kg ned til 1.800 kg ned til 2.700 kg ned til 2.700 kg ned til 2.700 kg ned til 2.700 kg ned til 2.700 kg ned til 2.700 kg
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Uni-trailer

Alle Uni-trailere leveres standard med minimum 8 stk. kraftige nedfeldede surringsajer

[ Vist model 3500 U6 ]

VARIANT

Uni-trailer
serien

Standard- og ekstraudstyr

STANDARD UDSTYR

STANDARDUDSTYR

Nzsehjul med kip, pumpe til hydraulik, og
kraftig kuglekobling.

STANDARDUDSTYR

Tip med kraftigt stempel og manuel handpumpe. Oplukkelige og aftagelige sider. Midt- og
Sikkert og stabilt. hjsrnestolper fiernes uden brug af veerktaj.

SIDE 32 VARIANT.DK

STANDARDUDSTYR

l1||

Kraftig bagrampe med gasdemper.
Staerke lukkebeslag fastholder rampen.

STANDARDUDSTYR

Kraftige surringsgjer indvendigt i ram-
men. Nedfzldede.

&“

Standard- og ekstraudstyr
til Uni-trailere

Alle Uni-trailere leveres med en raekke smarte detaljer. F.eks. manuelt hydrau-
lisk tip, oplukkelige og aftagelige sider, samt aftagelige midt- og hjarnestolper.
Alle modeller leveres med kraftigt kip nasehjul.

Masser af udstyr
Af ekstraudstyr som ger trailerne multianvendelige kan navnes:

Ekstra aluminiumssider, hangslet og aftagelige.
Bger volumen betragteligt.

Haj presenning med indvendig stahajde 205 cm. Kan &bnes i langsider og bag.

Aluminiumsbund, forlenger levetiden. Giver let og skridsikker op- og ned-
karsel.

El-hydraulisk tip komplet med batteri, lader og ledningsholdt betjening.
Tilbydes ogsé som kombineret ledningsholdt og trédles styring.

Tilbydes endvidere ogsd som kombineret ledningsholdt og Icarus styring via
smartphone.

Ophalerspil med wire. Manuelt eller elektronisk.

Se universaludstyr
pa side 46-47.
Nedenstaende er
standard- og ekstraudstyr.

EKSTRA SIDER EL-HYDRAULISK TIP

Forager din trailers levetid, og giver skridsikker
op- og nedkarsel.

Kraftig kvalitet med abning i side og bag.
Svejst stativ. Indvendig hejde 205 cm, nar monteret.

1 e 4_’ “! s
Monteret pa flythar konsol. Trekkapacitet
1.814 kg. Inkl. batteri og batterikasse.

VARIANT.DK

Giver starre volumen.
Oplukkelige og aftagelige.

FRONTSTATIV

Varmgalvaniseret stativ til surring af gods.
Monteret i hjsrnestolperne. Hajde 70 cm.

Kraftig model med las. Monteret under ladet.
55x25x30 cm (Ixbxh).
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1-vejs tiptrailer

STANDARDUDSTYR

Badfetre o Staerke trailere med tip - 1 eller 2 aksler

helsvejset chassis
er standard pa hele serien. 4 modeller med ladmél pa 254 x 145 cm, og 1 model med ladmal 320 x 168 cm.

Vist model 2717 T3
[Vt mode ] Alle modeller har kraftig hydraulisk tipcylinder som sikrer haj og brugbar tipvinkel.

Fiernbetjening med ledning.
Mulighed for styring via app lesning pa

. Den glatte stalbund kombineret med den haje tipvinkel, gor aflsning til en leg.
smartphone kan tilkabes.

Bagtipperne er som standard inkl. kraftigt nasehjul med kip, el-hydraulisk tip, manuel nadpumpe, ledningsholdt fiernbetjening, samt batteri og lader.
Det indbygget ladeaggregat med batteri og omformerkabel for tilslutning til 230 V sarger for let og ubesvaret opladning,
sé traileren altid er klar til brug.

Se mere under ekstraudstyr.

STANDARDUDSTYR

Det el-hydrauliske system kan afbrydes med nagle til hovedafbryder. Tradles tip via handholdt betjening eller smartphone kan tilkabes.
En trailerserie som er skabt til brug hvor pladsen er trang.

Model 2717 T3 har som standard aflaselige rampeskuffer under ladet.

Kraftigt lukkesystem og galvaniseret
hjernestolper.

FRONTSTATIV SR EKSTRA SIDER

VARIANT
Bagtipper
m e d b |a de e d re Varmgalvaniseret stativ til surring af gods. ‘ Forager trailerens rumindhold.

Stmrk serie med el'hydraUIiSk tlp | i = Monteret i hisestolperne. Hajde 70 cm. Hajde 60 cm. Aftagelige. Hejde 35 cm.

Se universaludstyr
pa side 46-47.
Nedenstaende er
standard- og ekstraudstyr.

N

Med afliselige
rampeskuffer
under ladet 4

= ,

oI T3

STANDARDUDSTYR

Galvaniseret stalbund
med 6 stk. kraftige
surringsgjer.

1315 T2 1815 T2 2015 T2 2715 T2

Indvendige kassemal: 254 x 145 x 35 cm Indvendige kassemal: 254 x 145 x 35 cm Indvendige kassemal: 254 x 145 x 35 cm Indvendige kassemal: 254 x 145 x 35 cm Indvendige kassemal: 320 x 168 x 35 cm
Udvendige kassemal: 259 x 150 x 35 cm Udvendige kassemal: 259 x 150 x 35 cm Udvendige kassemal: 259 x 150 x 35 cm Udvendige kassemal: 259 x 150 x 35 cm Udvendige kassemal: 325 x 173 x 35 cm
Totalmal: 392 x 150 x 102 cm Totalmal: 392 x 150 x 102 cm Totalmal: 397 x 150 x 107 cm Totalmal: 397 x 150 x 107 cm Totalmal: 465 x 175 x 105 cm
Totalvagt: 1.350 kg Totalvagt: 1.800 kg Totalvagt: 2,000 kg Totalvagt: 2.700 kg Totalvagt: 2.700 kg
Nyttelast: 825 kg Nyttelast: 1.260 kg Nyttelast: 1.380 kg Nyttelast: 2.080 kg Nyttelast: 1.948 kg
Hjulsterrelse: 13" kompakt Hjulstarrelse: 13" kompakt Hjulstarrelse: 13" Hjulstarrelse: 13" Hjulsterrelse: 13"
Aksler: 1 akslet, med bremse Aksler: 1 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse
Sider: Aluminium Sider: Aluminium Sider: Aluminium Sider: Aluminium Sider: Aluminium
Laessehgjde: 67 cm Lessehsjde: 67 cm Lessehsjde: 70 cm Lessehsjde: 12 cm Lessehgjde: 70 cm
Tipvinkel af lad 50° Tipvinkel af lad 50° Tipvinkel af lad 50° Tipvinkel af lad 50° Tipvinkel af lad 45°
1315 T2 Varenr. 1815 T2 Varenr. 2015 T2 Varenr. 2715 T2 Varenr. 21713 Varenr.
Flad pres. 260x150 cm 90010T™ Flad pres. 260x150 cm 90010TM Flad pres. 260x150 cm 90010TM Flad pres. 260x150 cm 90010TM Flad pres. 320x170 cm 89972M
Trailernet 90443M Trailernet 90443M Trailernet 90443M Trailernet 90443M Trailernet 90444M
Ekstra sideszt - 35 cm 90487NM Ekstra sidesat - 35 cm 90487NM Ekstra sideszt - 35 cm 90487NM Ekstra sidest - 35 cm 90487NM Ekstra sideszt - 35 cm 90691M
Flad presenning til ekstra sideszt 90010TM Flad presenning til ekstra sidesat 90010TM Flad presenning til ekstra sidesat 90010TM Flad presenning til ekstra sidesat 90010TM Flad presenning til ekstra sidesat 89972M
Netgitter - 60 cm 90499NM Netgitter - 60 cm 90499NM Netgitter - 60 cm 90499NM Netgitter - 60 cm 90499NM Pladesider - 60 cm 90799M
Flad pres. til pladesider/netgitter 90010PM Flad pres. til pladesider/netgitter 90010PM Flad pres. til pladesider/netgitter 90010PM Flad pres. til pladesider/netgitter 90010PM Netgitter - 60 cm 90680NM
Frontstativ - 70 cm H61M Frontstativ - 70 cm 461 Frontstativ - 70 cm 41611IM Frontstativ - 70 cm 4161IM Flad pres. til pladesider/netgitter 89999M
Varktejskasse underm. 90813M3 Varktejskasse underm. 90813M3 Varktejskasse overm. 90813M150 Varktejskasse overm. 90813M150 Frontstativ - 70 cm 41629M
Statteben, 2 stk. 90587M Statteben, 2 stk. 90587M Statteben, 2 stk. 90587M Statteben, 2 stk. 90587M Verktojskasse underm. 90813M3
Std. reservehjul m. beslag 80028ML Std. reservehjul m. beslag 80028ML Std. reservehjul m. beslag 80084ML Std. reservehjul m. beslag 80104ML Statteben, 2 stk. 90170M
Merpris el-tip, appstyring 90708M Merpris el-tip, appstyring 90708M Merpris el-tip, appstyring 90708M Merpris el-tip, appstyring 90708M Std. reservehjul m. beslag 80104ML
Merpris el-tip, tradles 90063KM Merpris el-tip, tradles 90063KM Merpris el-tip, tradlas 90063KM Merpris el-tip, tradles 90063KM Merpris el-tip, appstyring 90708M
LED lygtesat 30261LM LED lygtesat 30261LM LED lygtesat 30261LM LED lygtesat 30261LM Merpris el-tip, tradles 90063KM
Hjulstaddemper (alle hjul) 91050M Hjulsteddzmper (alle hjul) 91050M Hjulsteddzmper (alle hjul) 91051M Hjulsteddzmper (alle hjul) 91051M LED lygtesat 30292LM
Ramper 2.000 kg/250 cm 91006 Ramper 2.000 kg/250 cm 91006 Ramper 2.000 kg/250 cm 91006 Ramper 2.000 kg/250 cm 91006 Hjulsteddzmper (alle hjul) 91051M
Presenningshajle 90050 Presenningshejle 90050 Presenningsbajle 90050 Presenningsbajle 90050 Ramper 4.000 kg/250 cm 90056T
Trailerlas, kraftig 90041 Trailerlas, kraftig 90041 Trailerlas, kraftig 90041 Trailerlas, kraftig 90041 Presenningsbajle 90050
Trailerlas, kraftig 90041
Kan leveres med totalvaegt fra 1350 kg Kan leveres med totalvagt fra 1.800 kg Kan leveres med totalvagt fra 2.000 kg Kan leveres med totalvagt fra 2.700 kg Kan leveres med totalvagt fra 2.700 kg El-hydraulisk tip. Komplet med batteri, lader, fiembetjening og nadpumpe.
ned til 800 kg ned til 1100 kg ned til 1.100 kg ned til 1.600 kg ned til 1.600 kg

SIDE 34 VARIANT.DK VARIANT.DK SIDE 35




3-vejs tiptrailer

/ 3-vejs tip - gennemfart og sterk trailerserie

En del af den sterke MAXI-LOAD-serie

3-vejs tiptrailerne er gennemfarte, sterke og robuste.

Affjedringen er i s@rklasse takket vaere gennemgéende aksler med parabolske bladfjedre og de store bremsetromler med lukkede lejer.

Samtidig er lessehojden sa lav, at det er nemt at kere maskiner op pd traileren. 3-vejs tiptrailer serien er udfert i en ekstra hérdfar konstruktion med helsvejset
og galvaniseret chassis. Vanger, trekstenger og tilmed den ombukkede bund er varmgalvaniseret.

Masser af udstyr
Alle modeller er med kraftige surringsajer, indbyggede rampeskuffer samt hej tipvinkel. El-hydraulisk pumpe, manuel nadpumpe, indbygget batteri og ladeaggregat er
standard. Palabsbremsen er med indbygget baksparre og det kraftige entreprenarnasehjul giver sikker og stabil mangvrering.

Tip af lad sker ved hjalp af den ledningsholdte fiernbetjening. Tradlas fiernbetjening og tradlas styring via smartphone kan tilkabes.

VARIANT
Se hilleder og fordelene
ved standard-

MAXI'LOAD ‘ ._'. —— T 8\ f ' ! i 7 = = 0g ekstraudstyr
tlptfﬂl'&f | W J - . = G > L - s pé de naste sider.
Med el-hydraulisk tip — & - .. T
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3017 1B 3517 TB 3519 TB 3521 1B 3321 TB 3 AKSLER
Indvendige kassemal: 320 x 168 x 35 cm Indvendige kassemal: 320 x 168 x 35 cm Indvendige kassemal: 361 x 185 x 35 cm Indvendige kassemal: 414 x 210 x 35 cm Indvendige kassemal: 414 x 210 x 35 cm
Udvendige kassemal: 325 x 173 x 35 cm Udvendige kassemal: 325 x 173 x 35 cm Udvendige kassemal: 376 x 193 x 35 cm Udvendige kassemal: 19 x215x 35 ¢cm Udvendige kassemal: 419 x215x 35 ¢cm
Totalmal: 475 x 186 x 120 cm Totalmal: 475x 186 x 120 cm Totalmal: 514 x 200 x 118 cm Totalmal: 560 x 225 x 118 cm Totalmal: 560 x 225 x 118 cm
Totalvagt: 3.000 kg Totalvagt: 3.500 kg Totalvagt: 3.500 kg Totalvagt: 3.500 kg Totalvagt: 3.500 kg
Nyttelast: 2120 kg Nyttelast: 2.600 kg Nyttelast: 2480 kg Nyttelast: 2,304 kg Nyttelast: 2.263 kg
Hjulstarrelse: 13" kompakt Hjulstarrelse: 13" kompakt Hjulstarrelse: 13" kompakt Hjulstarrelse: 13" kompakt Hjulstarrelse: 13" kompakt
Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 3 akslet, med bremse
Sider: Aluminium Sider: Aluminium Sider: Aluminium Sider Aluminium Sider Aluminium
Lessehgjde: 12¢cm Lessehsjde: 72 cm Lessehsjde: 12 cm Lessehgjde: Tlcem Lessehgjde: T cm
Sidetip af lad 47° Sidetip af lad 4° Sidetip af lad 53° Sidetip af lad 53° Sidetip af lad 53°
Bagtip af lad 45° Bagtip af lad 45° Bagtip af lad 42° Bagtip af lad 44° Bagtip af lad 44°
3017 TB Varenr. 3517 TB Varenr. 3519 TB Varenr. 3521 T8 Varenr. 3321 1B Varenr.
Flad pres. 320x170 cm 90373M Flad pres. 320x170 cm 90373M Flad pres. 370x190 cm 90328M Flad pres. 420x210 cm 89998M Flad pres. 420x210 cm 89998M
Trailernet 90444M Trailernet 90444M Trailernet 90445M Trailernet 90445M Trailernet 90445M
Ekstra sidesat - 35 cm 90860M Ekstra sidesat - 35 cm 90860M Ekstra sidest - 35 cm 90859M Ekstra sidest - 35 cm 90858M Ekstra sideszt - 35 cm 90858M
Flad presenning til ekstra sideszt 89999M Flad presenning til ekstra sidesat 89999M Flad presenning til ekstra sidest 90376NM Flad presenning til ekstra sidesat 89995NM Flad presenning til ekstra sidest 89995NM
Pladesider - 60 cm 90790M Pladesider - 60 cm 90790M Pladesider - 60 cm 90792M Pladesider - 60 cm 90794M Pladesider - 60 cm 90794M
Pladesider - 100 cm 90791M Pladesider - 100 cm 90791M Pladesider - 100 cm 90793M Pladesider - 100 cm 90795M Pladesider - 100 cm 90795M
Netgitter - 60 cm 90370NM Netgitter - 60 cm 90370NM Netgitter - 60 cm 90329NM Netgitter - 60 cm 90681NM Netgitter - 60 cm 90681NM
Netgitter - 100 cm 90550NM Netgitter - 100 cm 90550NM Netgitter - 100 cm 90536NM Netgitter - 100 cm 90682NM Netgitter - 100 cm 90682NM
Flad pres. til pladesider/netgitter 89999M Flad pres. til pladesider/netgitter 89999M Flad pres. til pladesider/netgitter 90376NM Flad pres. til pladesider/netgitter 89995NM Flad pres. til pladesider/netgitter 89995NM
Frontstativ - 70 cm 46120 Frontstativ - 70 cm 41612M Frontstativ - 70 cm 41613M Frontstativ - 70 cm 41649M Frontstativ - 70 cm 41649M
Verktajskasse underm. 90813M3 Verktajskasse underm. 90813M3 Vzerktejskasse underm. 90813M3 Vzrktejskasse underm. 908133 Verktojskasse underm. 90813M3
Statteben, 2 stk. 90170M Statteben, 2 stk. 90170M Statteben, 2 stk. 90170M Statteben, 2 stk. 90170M Statteben, 2 stk. 90170M
Hjulzndring til 13” terrzn 50231 Hjulzndring til 13" terren 50231 Hjuleendring il 13” terren 50231 Hjulndring til 13” terren 50231 Hjulndring il 13” terrzn 50233
Hjulndring til 14” 50232 Hjulzendring til 14” 50232 Hjulzndring til 14” 50232 Hjulzendring til 14” 50232 Hjulzndring til 14” 50234
Res.hjul m. beslag 13"K 80028ML Res.hjul m. beslag 13"K 80027ML Res.hjul m. beslag 13"K 80028ML Res.hjul m. beslag 13"K 80028ML Res.hjul m. beslag 13"K 80028ML
Res.hjul m. beslag 13” terrzn 80158ML Res.hjul m. beslag 13” terren 80158ML Res.hjul m. beslag 13” terren 80158ML Res.hjul m. beslag 13” terren 80158ML Res.hjul m. beslag 13” terren 80158ML
Res.hjul m. beslag 14” 80031ML Res.hjul m. beslag 14” 80031ML Res.hjul m. beslag 14” 80031ML Res.hjul m. beslag 14” 80031ML Res.hjul m. beslag 14” 80031ML
Merpris el-tip, appstyring 90708M Merpris el-tip, appstyring 30252LM Merpris el-tip, appstyring 90708M Merpris el-tip, appstyring 90708M Merpris el-tip, appstyring 90708M
Merpris el-tip, tradlas 90063KM Merpris el-tip, tradlas 91051M Merpris el-tip, tradlas 90063KM Merpris el-tip, tradlas 90063KM Merpris el-tip, tradlos 90063KM
LED lygtesat 30252LM LED lygtesat 900567 LED lygtesat 30253LM LED lygtesat 30291LM LED lygtesat 30291LM
Hjulstaddemper (alle hjul) 91051M Hiulstaddzmper (alle hjul) 90050 Hjulstaddzmper (alle hjul) 91051M Hjulsteddzmper (alle hjul) 91051M Hjulstaddemper (alle hjul) 91055M
Ramper 4.000 kg/250 cm 90056T Ramper 4.000 kg/250 cm 90056T Ramper 4.000 kg/250 cm 90056T Ramper 4.000 kg/250 cm 90056T Ramper 4.000 kg/250 cm 90056T
Presenningshejle 90050 Presenningshejle 90050 Presenningshejle 90050 Presenningshajle 90050 Presenningshajle 90050
Trailerlas, kraftig XL 90042
Kan leveres med totalvaegt fra 3.000 kg Kan leveres med totalvaegt fra 3.500 kg Kan leveres med totalvaegt fra 3.500 kg Kan leveres med totalvaegt fra 3.500 kg Kan leveres med totalveegt fra 3.500 kg [ Vist model 3321 TB ]
ned til 1.600 kg ned til 2.700 kg ned til 2.700 kg ned til 2.700 kg ned til 2.700 kg
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3-vejs tiptrailer

Standard- og ekstraudstyr mAXxi
til 3-vejs tip ey

Alle modeller leveres med en rakke standardudstyr, som sarger for sikker og komfortabel brug - Hver dag...!
Det el-hydrauliske tip betjenes let ved hjelp af den ledningsholdte fjernbetjening.
Hvis batteri ikke er opladet, kan den manuelle nadpumpe tippe ladet.

Det indbygget ladeaggregat med batteri og omformerkabel for tilslutning til 230 V serger for let og ubesveret
opladning, sa traileren altid er klar til brug.
Det el-hydrauliske system kan afbrydes med nagle til hovedafbryder.

Kraftigt nasehjul med ripper, indvendige surringsejer, varmgalvaniseret stalbund, dobbelthngslet bagsmak og
kererampeskuffer under ladet. Alt sammen standard udstyr som giver glde ved den daglige brug.

Hele serien tilbydes med 13" terrnhjul, og modeller med totalvaegt 3.500 kg tilbydes desuden

med 14” hgjprofilhjul.

Af ekstraudstyr som ger traileren multianvendelig kan nazvnes:

Kraftigt netgitter i 60 cm eller 100 cm hajde. Perfekt til karsel med tra, murbrokker m.m.

Ekstra aluminiumssider, hangslet og aftagelige. Bger volumen betragteligt.

Flad presenning monteret oven pa siderne eller som top pé netgitter.

Kareramper nar maskiner m.m. skal op i ladet. Opbevares i det aflaselige rum under ladet. Let og praktisk.
Kraftige drejbare stotteben monteret under ladet, sikrer stabilitet af traileren under brug.

Tradlas betjening af tip via traditionel tradles fiernbetjening eller smartphone (Icarus app).

VARIANT i
Kraftig sliskekant til fasthold R G Styring af tip kan ogsa ske Se universaludstyr

IVI AXI_LU AD N Z og sikring af kereramper ved . via tradles fiernbetjening eller pa side 46-47.
: : A op- og nedkersel af materiel, smartphone. Nedenstéende er
tiptrailer L

Kareramper er ekstraudstyr. Den ledningsholdte betjening forbliver monteret. standard- 0g ekstraudstyr.

Standard- og ekstraudstyr

STANDARD UDSTYR

STANDARDUDSTYR 4 STANDARDUDSTYR STBTTEBEN ; FRONTSTATIV

12

A,

El-hydraulisk tip. Komplet med indbygget Nedpumpe og nasehjul med ripper. A-trins stempel, serger for hej tipvinkel, sa Bladfjedre giver perfekt affiedring. 13" Beskytter mod vind og vejr. Vii anbefaler Kraftig model monteret under ladet. | aluminium, bl.a. med tap som sikrer Varmgalvaniseret stativ til surring af gods.
batteri og lader. Kuglekobling m/las pé 3500 kg modeller. grus m.m. let glider af. kompakthjul giver lav lzssehajde. understetning med presenningshajler. fastholdelse under brug. Monteret i hjgrnestolperne. Hajde 70 cm.

STANDARDUDSTYR - STANDARDUDSTVR STANDARDUDSTVR NETGITTER PLADESIDER EKSTRA SIDER

] —~—

Varmgalvaniseret stalbund, ombukket Atlaselige rampeskuffer i lzngde 250 cm. Dobbelthangslet bagsmak. Perfekt nar Gennemfart sterk. Helsvejst og galvanise- | kraftig varmgalvaniseret kvalitet. Kraftig, med Ias. 55x25x30 cm (bxdxh). Giver starre volumen. Oplukkelige og aftagelige.
samt surringsajer. Aftagelige sider. Kereramper kan tilkabes, se under trailermodel. grus skal tippes af. ret chassis og trakstenger. 2 starrelser 60 cm og 100 cm hajde. Forager trailerens rumindhold. Flad presenning kan tilkebes.

SIDE 38 VARIANT.DK VARIANT.DK SIDE 39



Ladtrailer

Standard monteret med hel aluminiumsbund, spil med wire, kareramper, samt kraftigt kip nasehjul

Fladt lad - sterk serie

En god og kraftig trailerserie er blevet bedre...!
Hej totalvaegt, stort ladmal, bladfjedre og godt med udstyr ger trailerserien til en succes.

Standardudstyret omfatter kraftig aluminiumsbund, spil med wire og kereramper i aflaselige rampeskuffer under ladet.
Kombineret med lav lssehajde, kraftigt nesehjul og bindeajer er traileren klar til enhver tenkelig transportopgave.
Stabt kuglekobling med indbygget Ias er standard pa begge 3500 kg modeller.

3021 L4 og 3522 L5 kan ogsa leveres med 13" kompakt hjul.

Hjulstop, aluminiumssider og drejbare stotteben kan tilkabes som ekstra udstyr.

STANDARDUDSTYR

STANDARDUDSTYR

STANDARDUDSTYR

Alubund i kraftig opbygning. Skridsikker og stark. Nesehjul. Kraftigt entreprensmasehjul Spil med wire. Nér biler og maskiner skal
Kereramper til opbevaring i skuffer under ladet. 2,6 m - 4.000 kg med ripper. 3021 L4 har nasehjul med kip. traekkes op pa ladet. Konsol er flythar.

VARIANT
Se universaludstyr
pa side 46-47.

Iadtraller @ ( 7 | , - . ) er ekstraudstyr.

Bladfjedre for gode kereegenskaber

ALUMINIUMSSIDER

[ 3214 | 3521 L4 E7ZX G 3 AKSLER

Indvendige kassemédl: 420 x 204 x 4 cm Indvendige kassemal: 420 x 204 x 4 cm Indvendige kassemal: 517 x 219 x 4 ¢cm Praktisk til kersel med last gods. Flot og skarpt LED lys.
Totalmal: 589 x 211 x 67 cm Totalmal: 589 x 211 x 70 cm Totalmal: 645x 226 x 70 cm Aftagelige. Kun fabriksmonteret God sikkerhed i market.
Totalvagt: 3.000 kg Totalvagt: 3.500 kg Totalvagt: 3.500 kg

Nyttelast: 2314 kg Nyttelast: 2184 kg Nyttelast: 2640 kg HJULSURRING
Hjulsterrelse: 10" kompakt Hjulstarrelse: 13" kompakt Hjulstarrelse: 10" kompakt

Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 3 akslet, med bremse

Sider: Stélkant 5 cm Sider: Stélkant 5 cm Sider: Stélkant 5 cm

Lessehgjde: 55 cm Lessehejde: 59 cm Lessehejde: 55 cm

Opkerselsvinkel pa rampe 13° Opkerselsvinkel pa rampe 14° Opkerselsvinkel pa rampe 13°

3021 L4 Varenr. 3521 L4 Varenr. 3522 L5 Varenr.

Aluminiumssider - 35 cm 90481M Aluminiumssider - 35 cm 90481M Aluminiumssider - 35 cm 90481AM Kraftigt drejbart statteben.

Verktojskasse underm. 90813ML Verktojskasse underm. 90813ML Verktojskasse underm. 90813ML 2 stk. i et sat, inkl. handsving til manvrering.

Statteben, 2 stk. 90170M Statteben, 2 stk. 90170M Statteben, 2 stk. 90170M

Hjulstop 90217 Hjulstop 90217 Hjulstop 90583 VZRKTBJSKASSE

Hjulsurring 90064 Hjulsurring 90064 Hjulsurring 90064

Hjulendring til 13"K 50179 Res.hjul m. beslag 13"K 80028ML Hjulndring til 13"K 50180

Res.hjul m. beslag 10K 80024ML LED lygtesat 30251LM Res.hjul m. beslag 10°K 80024ML

Res.hjul m. beslag 13"K 80028ML Hjulsteddzmper (alle hjul) 91051M Res.hjul m. beslag 13"K 80028ML

LED lygtesat 30251LM LED lygtest 30269LM

Hjulstaddzmper (alle hjul) 91051M Hjulstaddzmper (alle hjul) 91055M

Trailerlas, kraftig XL 90042

Kan leveres med totalvaegt fra 3.000 kg Kan leveres med totalvaegt fra 3.500 kg Kan leveres med totalvaegt fra 3.500 kg Kraftig, med 2. 55x25x30 cm (bxdxh). Flere modeller.
ned til 1.600 kg ned til 2.700 kg ned til 2.700 kg

Se det store udvalg pa side 46-47.
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Autotrailere

Standard monteret med hydraulisk tip, spil med wire samt kraftigt kip nasehjul

[ Vist model 2704 A4 |

Variants velkendte trailerserie til biltransport

En velkendt og stabil trailerserie er blevet endnu bedre...! Det sikrer stabil og sikker opkarsel. Efter opkarsel &bnes tipcylinderen, og ladet
Trailerne er opgraderet, s op- og nedkarsel er blevet endnu lettere. s@nkes automatisk til vandret position. Efter fastsurring, sikring af keretej og
Stadig med samme styrke og sikkerhed som tidligere modeller. trailerlad, samt lukning af bagsmak er traileren klar.
Ladet er bredt. Indvendigt maler det hele 200 cm, sa selv brede keretejer kan
transporteres. Til hele serien tilbydes en rekke ekstra udstyr, bl.a.:

Hel stalbund - Let opkersel af karetejer med lav sporvidde og flere hjul.
Op- og nedkarsel sker let. Stopklodser - Szt af 2 stk. til fiksering af forhjul. Justerbare i de opkravede huller.
Det store lad tippes let med den manuelle hydraulikpumpe, nér de 2 sikkerheds- Hjulene skal efterfalgende fastsurres.
beslag i front er &bnet. Efter tip fastholdes positionen ved at lukke tipcylinderen. Varktojskasse - Monteres under lad. Perfekt til sikker opbevaring af varktaj m.m.
Den lave bagsmak abnes og fungerer som opkarselsrampe. LED belysning - Flot og skarpt lys. God sikkerhed i market.

Trailerne er udstyret med 45 cm brede opkarselsskinner, med opkravede huller.

STANDARDUDSTYR Y = STANDARDUDSTYR STANDARDUDSTYR STANDARDUDSTYR

Bemark hele 200 cm indvendig bredde. Stalbund med opkravede huller. Spil med wire. Nar keretejer skal trekkes Hydraulisk tip og n@sehjul. Ladet Cyklistvarn for sikkerhedens skyld. Kan
Staerk og skridsikker. op pa ladet. pumpes let op, og fastholdes. 0gsa bruges for opstigning.

VARIANT Se universaludstyr

Autotransportere o —— CI AT S | P o

Bredt lad - til transport af biler ' I _ v & T~ er ekstraudstyr.

HEL STALBUND - -3 STOPKLODSER
2004 A4 2704 A4 3504 A4
Indvendige kassemal: 400 x 200 x 21 cm Indvendige kassemal: 400 x 200 x 21 cm Indvendige kassemal: 400 x 200 x 21 cm Alle modellr tilydes med 14” hjul for aget Sezt med 2 stk,, monteres i bund uden brug
Totalmal: 590 x 248 x 98 cm Totalmal: 590 x 248 x 98 cm Totalmal: 592 x 248 x 101 cm frihgide. af varkts),
Totalvegt: 2.000 kg Totalvegt: 2.700 kg Totalvaegt: 3.500 kg
Nyttelast: 1.346 kg Nyttelast: 2.046 kg Nyttelast: 2187 kg HJULSURRING
Hjulsterrelse: 13" Hiulstarrelse: 13" Hjulsterrelse: 13" kompakt
Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse Aksler: 2 akslet, med bremse
Sider: Stal Sider: Stal Sider: Stal
Lessehjde: 48 cm Lessehsjde: 48 cm Lessehgjde: 48 cm
Opkarselsvinkel 10° Opkarselsvinkel 10° Opkarselsvinkel 10°
2004 A4 Varenr. 2704 A4 Varenr. 3504 A4 Varenr.
Hel stalbund 100481M Hel stélbund 100481M Hel stalbund 100481M Kan anvendes sammen med stopklodser Flot og skarpt LED lys.
Verktsjskasse underm. 90813MA Varktajskasse underm. 90813MA Varktajskasse underm. 90813MA som vist pa billedet. God sikkerhed i market.
Stopklodser, 2 stk. 90065 Stopklodser, 2 stk. 90065 Stopklodser, 2 stk. 90065
Hjulsurring 90064 Hjulsurring 90064 Hjulsurring 90064
Hjulzndring til 14” 50226 Hjulendring til 14” 50226 Hjulndring til 14” 50230
Res.hjul m. beslag 13” 80104ML Res.hjul m. beslag 13” 80104ML Res.hjul m. beslag 13"K 80028ML
Res.hjul m. beslag 14” 80031ML Res.hjul m. beslag 14” 80031ML Res.hjul m. beslag 14” 80031ML
LED lygtesat 30257LM LED lygtesat 30257LM LED lygtesat 30257LM
Hjulsteddzmper (alle hjul) 91049M Hjulsteddzmper (alle hjul) 91049M Hjulstaddzmper (alle hjul) 91049M
Trailerlas, kraftig 90041 Trailerlas, kraftig 90041 Trailerlas, kraftig XL 90042
Kan leveres med totalvaegt fra 2.000 kg Kan leveres med totalvagt fra 2.700 kg Kan leveres med totalvegt fra 3.500 kg Hel varmgalvaniseret stalbund De 2 midterste plader udger 110 cm Kraftig, med I3s. 55x25x30 cm (bxdxh). Flere modeller.
ned til 1.300 kg ned til 1.800 kg ned til 2.700 kg

med opkravede huller. af den samlet bredde pa 200 cm. Se det store udvalg pa side 46-47.
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Rortrailer 2716 R10

Lang og rummelig - 10 m lad 2T 61D
Indvendige kassemal: 994 x 110 cm
Totalmal: 1191 x 163 x 105 cm
\{anants Rartrailer 2716 R10 er specielt udviklet til brug for kersel med Opbygning med 50 cm Totalvgt: 2700 kg
fiernvarmerar, flagstanger m.m. Nyttelast: 1880 kg
v an Kk ki stolper for fastholdelse Hiulstorrelse: 13
armgalvaniseret og steerk konstruktion. af gods. Aksler: 2 akslet, med bremse
Stolperne er kraftige Sider: Stal
. Lessehajde: 53 cm
og aftagelige.

Kan leveres med totalvaegt fra 2.700 kg
ned til 1.600 kg

o8

Stort udvalg af trailerudstyr til den VERZION
professionelle og prisbevidste bruger - e

Under varemarket Verzion tilbyder vi en raekke kvalitetstestet tilbehar.
Et taet samarbejde med leverandarer, sikrer os god kvalitet til
konkurrencedygtige markedspriser.

P4 de naste sider finder du en oversigt over udstyr til din nye trailer.

VERZION

verzion.dk

TRAILER TILBEHOR ANHANGER ZUBEHOR

TIL ALLE TRAILER MODELLER FUR ALLE ANHANGER MODELLE

PSS B A A TS e

SIDE 44 VARIANT.DK VARIANT.DK SIDE 45



Universal udstyr og tilbehar

- En lang raekke af praktisk ekstraudstyr til din nye trailer, last leveret

PRESENNINGSBAJLE VARKTBJSKASSER TRAILERLASE 0G ADAPTER

Understatter presenningen, sé regn m.m. laber af. Til opbevaring af vrktsj og spzndeband. Beskytter din trailer mod tyveri.
Adapter til stramstik, hvis bilen har 7 polet stik.
Presenningshagjle Varktsjskasse
Nr. 80700  100-145 cm Nr. 90183  66x37x33 cm (bxdxh) Trailerlase
Nr. 90050  140-210 cm Nr. 90813 55x25x30 cm (bxdxh) Nr. 90040  Let model
Nr. 90820  75x30x36 cm (hxdxh) Nr. 90041  Kraftig model

Nr. 90042  Kraftig model - XL

Monteringssat for varktajskasse
KBRERAMPER Nr. 90838  Universalszt for montering Adaptere

Stort udvalg af kereramper. Buet eller lige. pa trekstang Nr. 30122 7 pol trail(.er/13 pol b?l
Anbefalet kererampe findes under trailermodel. Nr. 30123 13 pol trailer/7 pol bil
Flere modeller, f.eks.: Type

Nr. 90054 200 cm - 1.000 kg Lige
Nr. 90453 200 cm - 2.000 kg Lige
Nr. 90055 200 cm - 4.000 kg Lige-

Nr. 90056 250 cm - 4.000 kg Lige
Nr. 91007 300 cm - 2.000 kg Lige
Nr. 90387 300 cm - 4.000 kg Lige
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NASEHJUL 0G KLEMBBJLER

Flere typer nasehjul.

Nzsehjul
Nr.90022  Smalt fastgummi
STATTEBEN Nr. 90023  Bredt fastgummi

Nr. 90024  Luftgummi
Stabiliserer traileren nar den lzsses. Nr. 90025 Kraftigt med kip

Nr. 90026A Kraftigt med ripper

Stotteben

Nr. 90497 1 stk. let model til F-serie inkl. kiembajle

. . Klembagjler
Nr. 90170 1 stk. kraftig model, drejbar Nr. 90027  Klembajle, let

Nr. 90028  Klembajle, stabt

HJUL
TRAILERNET

Godt at have ved punktering.
Kan anvendes nér grene og hakaffald skal keres bort. Kan monteres med beslag.

Kraftig kvalitet i flere starrelser.
Flere modeller, f.eks.:

Trailernet Nr. 80027 155 R13 (4 huls)
Nr. 90443  280x160 cm Nr. 80104 165 R13 (5 huls)
Nr. 90444 340x190 cm Nr. 80031  185/70 R14 (5 huls)
Nr. 90445  440x220 cm Nr. 80024  195/55 R10 (5 huls)
Nr. 90446  540x220 cm Nr. 80028 195/50 R13 C (5 huls)
-
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Stort udvalg i bad-, cargo- og hobbytrailere

Se flere gode tilbud og nyheder pa variant.dk

i for kvalitet, sikkerhed 00 komfort at for kvalite, sikkerhed 00 Komfort P——T ] Komfort

\Ianamnt hadtral\ere

v alitestraiere siden 1975

Garanti

\Ianant cargotra\\ere

K l\e\s\vﬂ ilere siden 1975
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Garanti

\Ianant frmdstra\\ere . |

osiden 015
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olkajak trailere - Frysetrailere - Materialecontainer s & avetralre

Badtrailere - Vandscooter trailer - Kan Pa— . Top cargo - Keletrailere

Tempo 100
AMle Variant trailere kan godkendes til Tempo 100 karsel i DK.
Bremsede trailere skal have akselstodd@mpere monteret.
Trailere uden bremse kraver ikke ekstra udstyr.

Stramstik
Alle trailere bliver leveret med 13 polet stramstik.
Hvis det traekkende keretej har 7 polet stik, kan adapter anvendes.

Kontakt nzrmeste forhandler eller se mere pa variant.dk for info vedrarende krav til bil.

Forhandler:

variant

Variant A/S * Godthabsvej 5 « 7100 Vejle « variant.dk « info@variant.dk

Der tages forbehold for fejl og @ndringer.



